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产品名称 高强度玻璃钢检查井 玻璃钢检查井 华庆公司

公司名称 枣强县华庆玻璃钢有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市枣强县枣强镇大雨淋召村

联系电话  13483711496

产品详情

玻璃钢检查井

由于玻璃纤维以及夹砂工艺的特性，使得玻璃钢检查井在耐腐蚀、防老化和维护保养方面更优于塑料检
查井。安装更加优于砖砌检查井

检查管道淤泥情况，应采用检查镜目测，不得下井探测。

检查井井座与管道连接安装顺序，应先从接户管上游段开始安装，以井－管－井－管顺序安
装，并逐渐向下游支管、干管延伸。

玻璃钢检查井优于塑料检查井优于钢筋砼检查井优于砖砌井。

玻璃钢检查井是新检查井产品，具有质轻、强度高、运输安装方便、耐腐蚀、抗冻、抗污等优点

玻璃钢检查井

回填应在排水管线（含管道和检查井）验收合格后进行，高强度玻璃钢检查井，并与管道沟槽的回填同
时进行。回填前可用砂土袋，钢钎，木支撑将井座，井筒固定，并应排除基坑沟槽内积水。

回填材料：从管底基础面至管顶以上0.5m范围内的沟槽回填材料可用碎石屑，粒径小于40mm的沙砾，高
（中）钙粉煤灰，中粗砂或沟槽开挖出的良质土。

回填土不得采用淤泥，垃圾和冻土等，玻璃钢检查井，更不得夹带石块，砖及其他带有菱角的硬块物体
。应在井筒周围不少于100mm回填中粗砂回填应在排水管线（含管道和检查井）验收合格后进行，玻璃



钢检查井作用，粒径小于40mm的沙砾，严禁机械回填。

1、耐腐蚀性好

玻璃钢检查井能抵抗酸、碱、盐、海水、未经处理的污水、腐蚀性土壤或地下水及众多化学流体的侵蚀
。比传统材质井室的使用寿命长，其设计使用寿命可达30年以上。对玻璃钢检查井而言，由于其具有无
需防腐、使用寿命大大延长、安装简便等优点，

2、防污抗蛀

玻璃钢检查井的不饱和聚酯树脂表面洁净光滑，不会被污水中的甲贝、菌类等微生物玷污蛀附，以致增
大糙率，增加维护费用。

玻璃钢检查井是取代混凝土检查井的新一代检查井产品。玻璃钢检查井和玻璃钢管道是各类商、住宅小
区建筑工程的配套产品。取消了红砖和散水泥进场施工不环保和繁重的人体力劳动。

高强度玻璃钢检查井-玻璃钢检查井-华庆公司由枣强县华庆玻璃钢有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。枣强县华庆玻璃钢有限公司（www.zqhuaqing.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为工农业用塑料制品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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