
玻璃纤维网CE认证EN13496检测

产品名称 玻璃纤维网CE认证EN13496检测

公司名称 国瑞中安集团-实验室

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
2号楼1层

联系电话 15815880040 15815880040

产品详情

玻璃纤维网CE认证EN13496检测

深圳航天检测是一家专业从事玻璃纤维网CE认证EN13496检测，专业检测玻璃纤维网格布，

全面检进行EN 13496的检测，能协助客户配合客户，减少贸易壁垒，跨向国际大门。

EN 13496-2002 玻璃纤维网格布
第1部分：碱金属氧化物含量（1）无碱墙体网布碱金属氧化物含量应不大于0.8% 

（2）中碱墙体网布碱金属氧化物含量应为11.6%--12.%

EN 13496-2002 玻璃纤维网格布 第2部分：经纬密度 由供需双方商定，允许偏差为土8%

EN 13496-2002 玻璃纤维网格布 第3部分：单位面积质量 由供需双方商定，标称值大于等于150g/平方米 

允许偏差 土8%小于150g/平方米 允许偏差 土6%

EN 13496-2002 玻璃纤维网格布 第4部分：拉伸断裂强力 经向或纬向单向加强的网布拉伸断裂强力

EN 13496-2002 玻璃纤维网格布 第5部分：可燃物含量应不小于20%

EN 13496-2002 玻璃纤维网格布 第6部分：耐碱性 拉伸断裂强力保留率应不小于50%

我们协助过国内多家玻璃纤维网格布厂家与公司，通过EN 13496检测，帮助客户减少风险，

进行独产的评估和检验给予实事求是的建议是我们一贯奉行的宗旨。为您提供强大的技术支持，



为建筑产品生产商/供应商提供专业的EN
13496认证.引导您的产品符合各国（特别是欧盟国家）的法令法规，

通过检测与合格评估，获得认证，使您的产品在世界各国销售量知名快速提升。如需办理请来电！
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