
速连式电磁脉冲阀外螺连接式电磁阀脉冲阀DMF-ZM-40

产品名称 速连式电磁脉冲阀外螺连接式电磁阀脉冲阀DM
F-ZM-40

公司名称 河北腾翔环保设备有限公司

价格 145.00/1

规格参数 1.5寸:DMF-ZM-40

公司地址 泊头市工业开发区

联系电话  15028678905

产品详情

速连式电磁脉冲阀
（亦称隔膜阀）是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关”。受脉冲喷吹控制仪输出信号的控
制，对滤袋逐排（室）喷吹清灰，使除尘器的阻力保持在设定的范围之内，以保证除尘器的处理能力和
收尘效率。 
DMF-ZM-40速连式电磁脉冲阀
是与“Z”系列相同的直角阀，适用于气包与除尘器喷吹管的安装连接，其进出口二端带有安装用的固
定螺母，使安装和使用更为方便. 工作原理  膜片把电磁脉冲阀分成前、后二个气室，当接通压缩空气
时，压缩空气通过节流孔进入后气室，此时后气室压力将膜片组件紧贴阀的输出口，电磁脉冲阀处于“
关闭”状态。  脉冲喷吹控制仪的电信号使电磁脉冲阀衔铁后移，阀后气室放气孔打开，后气室迅速失
压，膜片组件后移，压缩空气通过阀输出口喷吹，电磁脉冲阀处于“开启”状态。  脉冲喷吹控制仪电
信号消失，电磁脉冲阀衔铁复位，后气室放气孔关闭，后气室压力升高使膜片组件紧贴阀的输出口，电
磁脉冲阀又处于“关闭”状态。
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