
APC UPS电源SUA3000UXICH规格参数

产品名称 APC UPS电源SUA3000UXICH规格参数

公司名称 北京亨丰巨业科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:APC
型号:SUA3000UXICH
产地:美国

公司地址 北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册
地址）

联系电话 15652986788 15652986788

产品详情

APC UPS电源SUA3000UXICH规格参数

序号 比较的指标、性能 高频UPS 工频UPS

1 过载能力 一般 较强

2 抗输入浪涌能力 一般 较强

3 输出抗冲击、短路能力 一般 较强

4 输入PF值 0.99 0.7

5 整机效率 85～90% 75～85%

6 功率密度 高 小

7 零地电压 相对较差，有高频分量 相对较好

8 输出级元器件 多 少

9 功率器件容量 小 大

10 故障时器件损坏程度 高 低

11 可靠性 一般 好



12 可维护性 较复杂 简易

13 重量 轻 重

14 体积 小 大

15 与发电机适应力 较差 好

 

smartSURT系列系列基于在线式双变换技术，为小容量场景的理想供电解决方案，可全面消除各类电网
问题。smartSURT系列系列涵盖了1-10kVA的容量范围，支持机架式/塔式安装，标机内置电池，6kVA/10
kVA效率最高可达95%。

应用场景

中小型企业，大型企业分支机构，银行网点等小型化数据中心

 网络，通信系统，自动控制系统交流供电;精密仪器设备的交

流供电

特点

1、高可靠

超宽电压输 入范围，有效减少转电池次数，延长电池寿命

 全方位可靠性试验，保证产品稳定可靠

2、高效率

 在线模式下，6kVA/10kVA效率95%，绿色节能

 ECO模式下，6kVA/10kVA效率可达98%，提供更加经济节能的模式

3、智能管理

 可选SNMP/MODBUS/干接点/USB等通讯方式

 支持延时关机，适时安全关闭计算机应用系统及操作系统

 提供邮件告警、短信报警等多种报警上报方式

4、易用灵活

 LCD显示，友好人机界面，实时监控，操作便捷

 6kVA/10kVA支持自适应并机技术，支持多达4台的并机

 内置电池，6kVA/10kVA内置维修旁路，方便易用 



有效延长APCUPS电池组寿命的方法
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