
光纤快速连接器CQC认证怎么办理？

产品名称 光纤快速连接器CQC认证怎么办理？

公司名称 国瑞中安集团CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 18123734926 18123734926

产品详情

什么是光纤快速连接器？
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光纤快速连接器的用途：
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光纤快速连接器如何安装使用？步骤一：取下连接器尾盖并将线缆从中穿过；步骤二：用光纤剥线钳将
线缆外皮剥离，长度约为5CM；步骤三：将米勒钳贴近夹具边缘剪掉露出的涂覆层，露出光纤；步骤四
：用防尘布拭擦、清洁裸光纤；步骤五：用夹具对光纤进行切割；步骤六：将光纤对准主体孔槽后插入
，当光纤初步呈现弯曲的状态时，把压接盖往下按；步骤七：将串在线缆上的尾盖拧回连接器主体后扣
上外壳即可。光纤快速连接器的安装非常简便，但要注意的是光纤快速连接器极易受到污染和损坏从而
导致光纤性能受损，在安装过程中应远离灰尘和污染物，插入时动作应缓慢。

光纤快速连接器CQC认证怎么办理？1.认证申
请：企业向第三方检测认证机构或CQC认证
官网递交产品申请单，这里需要出示光纤快速连接器详细信息如：产品电气原理图、产品说明书、产品
信息表等。具体需要哪些信息请咨询为企业产品办理检测认证的销售工程师。2.产品测试：企业缴纳测
试订金，第三方检测认证机构受理测试申请。需要企业提供有效光纤快速连接器样品2-3个。如测试不合
格第三方检测认证机构出具整改意见书，企业整改产品直至产品符合CQC认证标准。3.工厂审查：工厂
是产品安全的保障，需要保持干净整洁。CQC审厂人员会对企业相关信息进行核实，主要分为信息审查
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和质量审核。4.工厂年检：CQC认证会每年对工厂进行一次监督检查，如检查不合格会对企业做出相应
的惩罚。
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