
玉树抽油机 元亨利通公司 抽油机厂家

产品名称 玉树抽油机 元亨利通公司 抽油机厂家

公司名称 濮阳市元亨利通石油机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东

联系电话 13461799111 13461799111

产品详情

动力机输出轴上装设计允许的大直径胶带轮时，或减速器输入轴上装设计允许的小直径胶带轮时，抽油
机所获得的冲次，min-1; 它主要关系着抽油机功率的配备，与高冲次一样影响油井的产量。减速器额定
扭矩：减速器输出轴允许的大扭矩，kN.m；它主要决定了减速器的尺寸与重量，它与上述三个参数间存
在一定关系，关系着抽油机功率的配备，影响油井工况的选用。濮阳市元亨利通石油机械有限公司主营
抽油机 倒绳器 抽油机专用减速器 搅拌器 各种抽油泵等石油机械。

常规型游梁式抽油机按api标准制造。1988年第15版api speciie中规定了常规型游梁式抽油机系列有77种型
号，悬点载荷9—214kn，玉树抽油机，冲程0.4—7.6m，减速器扭矩0.737—105.32kn.m，其中以悬点负荷2
0-165kn，冲程0.71-3.66m的抽油机居多。规恪最da的是3648-470-300型抽油机，抽油机型号，悬点负荷213
kn，冲程7.62m，抽油机厂家，减速器扭矩420.4kn.m。减速器大多采用渐开线人字齿轮传动，3000米井抽
油机，中间没有退刀槽．也有少数采用螺旋齿轮传动、链条传动和皮带传动。采用宽翼工字钢游梁，强
度高，重量轻。

濮阳市元亨利通石油机械有限公司我公司以生产采油（气）井口装置、钻采设备及各种配件为主，同时
还生产中、高压阀门、井下工具等油田用设备。

游梁式抽油机的工作原理是：由动力机供给动力，经减速器将动力机的高速转动变为抽油机曲柄的低速
转动，并由曲柄—连杆—游梁机构将旋转运动变为抽油机驴头的上、下往复运动，经悬绳器总成带动深
井泵工作。



游梁式抽油机因具有适应野外无人看管、全天候运转的条件和使用可靠等特点，从抽油机发展的开始到
现在，它都是应用最广泛的抽油机。但随着井深和产量的不断增加，需要抽油机的能力就越大，游梁式
抽油机重量大的缺点就越明显。

玉树抽油机-元亨利通公司-抽油机厂家由濮阳市元亨利通石油机械有限公司提供。濮阳市元亨利通石油
机械有限公司（www.yhltgs.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任
。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今
后的合作愉快！
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