
供应HABERMANN变压器货期短 西纳

产品名称 供应HABERMANN变压器货期短 西纳

公司名称 天津西纳智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市和平区南京路235号河川大厦A座22D

联系电话 400-765-1288 13132556233

产品详情

天津西纳国际贸易有限公司引进了欧洲先进的企业管理模式，并以欧洲人严谨敬业的职业精神为指导塑
造了一支高素质的队伍。

制动器（brake staff）可以分两大类，工业制动器和汽车制动器 汽车制动器又分为行车制动器（脚刹），
驻车制动器（手刹）。在行车过程中，一般都采用行车制动（脚刹），便于在前进的过程中减速停车，
不单是使汽车保持不动。若行车制动失灵时才采用驻车制动。当车停稳后，就要使用驻车制动（手刹）
，防止车辆前行和后行。停车

后一般除使用驻车制动器外，上行坡位停车要将档位挂在一档（防止后行），下行坡位停车要将档位挂
在倒档（防止前行）。

天津西纳国际贸易有限公司由熟悉欧洲工业体系和精通国际营销的海外归国团队于2012年创办。

HANSA-TMP 公司是一个高水准的液压零部件的意大利制造商，报价HABERMANN变压器原装进口，根
据液压回路要求， HANSA-TMP
公司可以提供零部件成套服务。具备完成特殊要求的零部件的设计和生产的能力。 HANSA-TMP
已作为意大利市场的经销商。

 

天津西纳国际贸易有限公司专注于欧洲工业品在中国的平台化供应， 有色金属、电力、石化、、汽车、
机械设备、电气仪表、食品饮料、橡胶制品、、纺织、造纸、印刷、水泥、玻璃、环境设备等生产制造
型企业提供欧洲高品质工业产品、成套设备和技术应用服务。

使机械运转部件停止或减速所必须施加的阻力矩称为制动力矩。制动力矩是设计、选用制动器的依据，
其大小由机械的型式和工作要求决定。制动器上所用摩擦材料（制动件）的性能直接影响制动过程，而



影响其性能的主要因素为工作温度和温升速度。摩擦材料应具备高而稳定的摩擦系数和良好的耐磨性。
摩擦材料分金属和非金属两类。前者常用的有铸铁、钢、青铜和粉末冶金摩擦材料等，后者有皮革、橡
胶、木材和石棉等。 

供应HABERMANN变压器货期短-
西纳由天津西纳国际贸易有限公司提供。天津西纳国际贸易有限公司（www.e-xina.com）是天津 天津市 ,
电子、电工产品制造设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足
客户需求。在西纳领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创西纳更加美好的未来。
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