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产品名称 森亚环保全新多层振动筛分机厂家 金属筛分机
筛分机

公司名称 东莞市森亚环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市清溪镇葵青路180号

联系电话  13712237263

产品详情

森亚牌的筛分机是利用振子激振所产生的往复旋型振动而工作的。振子的上旋转重锤使筛面产生平面回
旋振动，而下旋转重锤则使筛面产生锥面回转振动，其振动轨迹是一复杂的空间曲线。该曲线在水平面
投影为一圆形，而在垂直面上的投影为一椭圆形。调节上、下旋转重锤的激振力，可以改变振幅。而调
节上、下重锤的空间相位角，则可以改变筛面运动轨迹的曲线形状并改变筛面上物料的运动轨迹。

森亚牌筛分机工作中出现故障的方法：

1、定期检查振动筛的运行，对所发现的问题应及时进行处理。振动筛检修内容包括及时调整三角皮带拉
力，更换新的三角皮带，更换磨损的筛面以及纵向垫条，更换减震弹簧、更换滚动轴承、传动齿轮和密
封、更换损坏的螺栓、修理筛框构件的破损等

2、森亚牌筛分机筛框侧板及梁应该避免发生应力集中，振动筛因此不允许在这些构件上进行焊接。该设
备对于下横梁开裂应该及时更换，侧板发现裂纹损伤时，应在裂纹尽头及时钻5mm孔，然后在开裂部位
加补强板。激振器的拆卸、修理和装配应有专职人员在洁净场所进行。

3、振动筛拆卸检查滚动轴承磨损情况，检查振动筛齿轮齿面，检查振动筛各部件连接情况，清洗振动筛
箱体中的润滑回路使之畅通，清除振动筛各结合面上的附着物，振动筛密封件及其他损坏零件全部更换
。



筛分机是森亚环保专为食品与其他行业开发设计的一款高精度细粉筛分机，该机所用部件均采用SUS304
不锈钢制造，完全符合GMP要求。总的功能是把干物料分离成各种粒径组或从液体中分离固体。其噪音
低、效率高、快速换网仅需3-5分钟，全封闭结构，此外操作人员可以设定物料穿过筛网的速度和网上运
动方向，为任何筛分产品提供的处理能力和筛分效率，无论是湿物料或是干物料、重质或轻质、粗粒或
细粒。

筛分机工作原理

不锈钢振动筛，由直立式电机作激振源，电机上、下两端安装有偏心重锤，将电机的旋转运动转变为水
平、垂直、倾斜的三次元运动，再把这个运动传递给筛面。调节上、下两端的相位角，可以改变物料在
筛面上的运动轨迹。

筛分机特点:

1、该设备采用304不锈钢材质制作，清洗方便，外观美观

2、振动筛网孔不堵塞、粉末不飞扬，可以筛分细至500目的颗粒

3、整机符合GMP及要求；

4、森亚公司可以根据客户的不同需求，可放置1-5个不同目数的筛网，可以分离出6种不同的粒子段

5、振动筛不需要地基安装、移动方便

东莞森亚环保科技有限公司打造了一款HFC系列的筛分机，专门用来挑选筛分物料，解决了人工挑选成
本高，效率低的问题，只需要3-5分钟就可以把物料进行筛选完成，提高了工作的效率，一人即可操作，
换网方便快捷。

HFC系列筛分机的特点：

1、可安装不锈钢料斗，出料口360°任意转换；

2、可根据不同大小的花订做筛网，筛网内设弹跳球，有效清理筛网；

3、单机可配1-5层筛网，同时进行多级分选，提高筛分速度；

4、接触物料部分均采用304不锈钢制造，清洗方便，不会对物料产生污染；

5、筛分精度高、效率高，任何粉、粒、粘液类均可使用。

筛分机引进了台湾技术，公司自主培养了2名行业机械专家，打造了一支有5名国家一级焊工领导，数十
名技工组成的创新新型技术团队。

筛分机是经森亚环保公司多年在过滤行业的经验研制成功的一种低耗能、高频率、过滤效果理想的过滤
筛分机，本品适用于食品工业、化工行业、磨料陶瓷、冶金工业的任何粉、粒、粘液类的筛分过滤。高



频筛特别针对陶瓷行业中釉料的筛分，效果十分显著。

筛分机是一种高精度细粉筛分机械，其噪音低、效率高，快速换网需3-5分钟，全封闭结构，适用于粒、
粉、粘液等物料的筛分过滤。旋振筛是由直立式电机作激振源，电机上、下两端安装有偏心重锤，将电
机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动，再把这个运动传递给筛面。调节上、下两端的相
位角，可以改变物料在筛面上的运动轨迹。
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