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产品名称 食品筛分机 筛分机
森亚环保全新多层振动筛分机厂家

公司名称 东莞市森亚环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市清溪镇葵青路180号

联系电话  13712237263

产品详情

筛分机优点：

1、效率高、振幅小、噪音小、筛分频率高。与普通筛分设备的原理不同，由于高频筛采用了高频率，一
方面破坏了矿浆表面的张力和细粒物料在筛面上的高速振荡，加速了大密度（比重）有用矿物的析离，
提高了筛分机小于分离粒与筛孔接触的概率。从而造成较好的分离条件，使小于分离粒度的物料，特别
是比重大的物粒和矿浆一起透过筛孔成为筛下产物；

2、每台筛分机都装有活动车架，在工作场所可以随意移动，并且高低可调，不用进行复杂的安装，操作
简单、不易损坏。

森亚牌的筛分机是由料斗、振荡室、联轴器、电机组成。振荡室内有偏心轮、橡胶软件、主轴、轴承等
组成。可调节的偏心重锤经马达驱动传达到主轴中心线，在不平衡的状态下产生离心力，使物料强度在
改变，在筛内形成轨道漩涡。重锤调节器的振幅大小可以根据不同物料和筛网进行调节。该设备结构精
密、体积小、不扬尘、噪音低、质量高、能耗低、移动维修方便。

森亚牌的筛分机由直立式电机作激振源，电机上、下两端安装有偏心重锤，将电机的旋转运动转变为水
平、垂直、倾斜的三次元运动，再把这个运动传给筛面。振动筛的振动运转原理被称为“三次元振动筛
分过滤机”，根据外形结构被称为圆形筛，从材质上分为标准型振动筛和普通型旋转筛，标准型的与物
料接触部位为304不锈钢材质制作的，底座为碳钢材质，普通型的通体为普碳钢材质。



HFC系列筛分机的使用说明;

1、筛机设计、设备精巧，容易装配，一个人即可操作筛机

2、森亚牌的圆形筛选机筛分效率高，可以根据用户的需求要制作不同的筛分面积

3、独特的筛网结构设计，方便和快速更换筛网，就只是需要短短的3-5分钟即可，此外此种设计允许使
用各种筛网

4、该设备的母网完全支撑细网，因此细网会有较长的使用寿命，而降低细网耗材使用，在长时间上生产
不会需要太多的成本。

森亚筛分机分机，精细物料筛分分级专业技术倾心打造。森亚筛分机分机性能强劲，轻而易举解决：
物料有强吸附性(容易粘网)，物料易团聚，有静电(容易抱团），物料易吸潮（容易堵网）， 轻比重物料
的筛分难题，性能卓越。干粉粒度可分级到25μm（600目）。筛分机价格根据材质和直径大小、层数价
格不同。

森亚筛分机，采用专用智能频率扫描系统，能自动追踪振动筛协振点，除了具备一般三次元振动筛分机
的基本振动功能以外，又在网面叠加了高频超声振动，改变了以往振动筛振动频率带来的不适应和不可
调性。

筛网在受到振动电机低频振动的同时，又在筛网表面叠加了超声波高频振动，使筛网上的大颗粒物料悬
浮在筛网表面，彻底避免了筛网的网孔堵塞，真正意义上解决了普通振动筛机无法处理的有静电、易团
聚、吸附性强、筛网网孔卡堵等技术难题。往常很难筛分的物料以及超细物料的处理量和产量有了显著
提高。

筛分机特点:

1、筛网具有彻底的防堵塞自清网功能，高可筛至600目，完全无网孔堵塞现象。

2、真正意义上解决了有静电/易团聚/吸附性强等疑难问题造成的筛分现象，可完全做到超高网目的有效
筛分。

3、筛分处理的精度可大跨步提高了1—70%，产量更能提高至1-10倍，性能卓越。

4、电源功率可在18K-40K自动调整，根据物料的比重不同低频可转高频，换能器可12-24小时连续不间断
工作。

6、设备无需进行冷却降温处理，振动筛与超声波电源连接部位采用航空全封闭接头。

7、能够保证所筛分处理筛的物料的性状特性不发生改变。
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