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产品名称 VpCI水基防锈剂 水基防锈剂
青岛科德胜地防锈材料

公司名称 青岛科德胜地防锈材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛经济技术开发区崇明岛东路12号2073室

联系电话 13505352885 13505352885

产品详情

VpCI-379:水基气相防锈剂

VpCI-379适用于保护各种机械零部件。室内防锈保护可达6个月以上，环保水基防锈剂，将VpCI-379以1
：9的比例与水进行稀释后，采用自动喷涂设备喷洒即可。VpCI-379喷涂之后无需清除，安全环保，防锈
效果极强，远远超出顾客的预期防锈效果，在高效防锈的同时，大大节约了成本，水基防锈剂，备受新
老顾客的青睐。

VpCI-379现库存充足，价格优惠。

VpCI-337水基防锈浓缩液

VpCI-337水基防锈浓缩液是室内使用的水基防锈剂，VpCI-337水基防锈浓缩液保护金属表面时既省时，
又省钱。可以将其喷到包装和封边物体内，使用很少的337就可以保护大面积和大容积范围，377水基防
锈剂，他对黑金属、铝和钢板有效，对碱性金属、金属加工及包装工业的保护是很成功的。

产品特点：

（1）、气相挥发锈剂，VpCI水基防锈剂，提供多金属保护。



（2）、形成一层薄而不粘可以自行修复的膜，不污染环境。

（3）、产品直接使用

（4）、保护迅速，使用方便，容易去除

（5）、室内保护超过12个月。

保护金属：

热冷卷钢

铸铁

硅钢

不锈钢

锌

铝

马口铁

包装：19升和208升桶

VpCI-377UV    水基气相防锈剂 

使用方法： 

采用喷淋、刷涂、浸泡等方法均可。

�短期防锈：1份浓缩液加20~40倍水。

�中期防锈：1份浓缩液加10~20倍水。

�长期（可达2年）防锈：1份浓缩液加7~10倍水。

包装及储存

�包装：19升和208升桶装。

�储存：密闭、防冻。储存期2年。

VpCI水基防锈剂-水基防锈剂-青岛科德胜地防锈材料(查看)由青岛科德胜地防锈材料有限公司提供。“



防锈材料,气相防锈材料,防锈油,水基气相防锈剂等”就选青岛科德胜地防锈材料有限公司（www.cortecchi
na.com），公司位于：青岛经济技术开发区崇明岛东路12号2073室，多年来，科德胜地防锈材料坚持为
客户提供好的服务，联系人：朱志国。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科德胜地
防锈材料期待成为您的长期合作伙伴！
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