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液态酿酒设备的介绍

   

液态酿酒设备啤酒过虑设备——酵母菌离心分离机、滤棉硅藻土过滤机、螺旋精滤机、细胞外基质压滤
机、啤酒浊度计、脱氨水制取设备、浓度较高的冲稀装置等;啤酒储配设备——水酒储存罐、温控设备、
容积测量装置、派送酒泵及自动控制系统和计量检定装置等。

 液态酿酒设备酿造是啤酒制造的阶段，酿造设备是啤酒制造的最基础的设备，可否产出率合格的啤酒
，彻底需看酿造设备可否对酿造加工工艺出示充足的确保;酿造也是持续系统化工作，一般也没有冗余技
术和预留配备。因而，除开平时的维修保养外，液态酿酒设备一般必须在生产加工的淡旺季集中化开展
按时的保护性大修或期检修。
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在农村，常见到经检修和初次安装的锤片式液态酿酒设备粉碎机在试运转中机身发生强烈振动。出现这
种情况主要有以下几个原因:

（1）检修装配中锤片安装错误。锤片换面掉头使用时，为防止转子重量失去平衡，粉碎机内所有的锤片
必须一齐换面掉头，否则会在运行中发生强烈振动。



（2）液态酿酒设备对应两组锤片重量之差超过5克。排除的方法是调整锤片重量，使相应两组重量之差
少于5克。

（3）个别锤片卡得太紧，运行中没有甩开。可停机后用手转动观察，想办法使锤片转动灵活。

（4）转子上其他零件重量不平衡，液态酿酒设备图片，这时需要分别仔细检查调整平衡。

（5）主轴弯曲变形。解决的办法是校直或更换。

（6）液态酿酒设备轴承间隙超过极限或损坏。一般都采用更换新轴承才能解决问题。

  (7）底角固定螺帽没有固定紧或运行中松动。解决的办法是紧固。

那么液态酿酒设备和铝材白酒酿酒设备到底有什么区别呢?

一、白酒酿酒设备

1、酿酒设备光泽度高。

2、坚硬耐磨，200斤液态酿酒设备，耐腐蚀性能好，耐高温氧化及强度高，经久耐用。

3、成品几乎无焊道，液态酿酒设备，漂亮美观。

4、使用寿命长，唐三镜设备可以用到8-10年。

二、铝材白酒液态酿酒设备

1、铝密度小，因此铝质酿酒设备通常会很轻，易于搬运。

2、铝材成本低，因此铝质酿酒设备价格要相对便宜一些。

3、铝材在焊接时会留下较为明显的焊道，所以铝质酿酒设备一般看起来略显粗糙，液态型酿酒设备，且
铝的光泽度不高，使得铝质酿酒设备整体的美观度大大降低。

4、铝材设备的使用寿命短，铝材设备的寿命大概在3-4年。

5、在使用过程中容易氧化，影响外观。

曲阜文轩机械厂(图)-液态型酿酒设备-液态酿酒设备由曲阜文轩机械设备有限公司提供。曲阜文轩机械
设备有限公司（www.qfjdjx.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任
。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今
后的合作愉快！
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