
304 石墨垫片

产品名称 304 石墨垫片

公司名称 廊坊嘉辰密封技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省大城县广安工业区

联系电话  13931655039

产品详情
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视频作者：廊坊嘉辰密封技术有限公司

石墨垫片想必大家都不太了解，它是由纯石墨板或金属增强石墨板切割或冲压而成的，下面嘉辰密封为
大家进行具体的介绍。304 石墨垫片产品具有众多卓越的密封性能，如：热稳定、自润滑、耐腐蚀、不
老化、不发脆等，在苛刻的工况条件能长期稳定的使用，需要维护。内衬材料可选不同金属薄板。型式
可选无包边，内包边，外包边，内外包边。
石墨切割垫片是从纯石墨板打孔或切割而成的，它具有良好的防腐蚀性， 耐高/低温，良好的压缩回弹性
和高强度性，各种各样的圆型的复杂的几何垫片被广泛用于管道、阀门、泵、压力容器、热交换器、冷
凝器、发电机、空气压缩机、排气管、制冷机等。

石墨垫片主要用于各种工业上的管道法兰，换热器，阀盖等，以及液面计、水准仪上的特殊形状法兰。

 

304 石墨垫片由高强石墨复合板材PSFD冲切加工而成。优异的耐腐蚀性、耐高低温，良好的压缩回弹性
、较好的强度。石墨复合垫片又称柔性石墨金属增强复合垫片或高强石墨垫片，它是由冲齿的金属齿板
或冲孔的金属芯板与柔性石墨粒子复合压成的一种密封垫片，它通常由柔性石墨复合增强板裁制而成。
生产标准：标准编号：HG 20610-97 型号：DN15~300 mm 材质：304，316 石墨厚度： 1.2~10（mm）
使用温度： -200~800（℃） 使用压力： 1.6~4.5（MPa）304 石墨垫片具有良好的防腐蚀性， 耐高/低温，



良好的压缩回弹性和高强度性，各种各样的圆型的复杂的几何垫片被广泛用于管道、阀门、泵、压力容
器、热交换器、冷凝器、发电机、空气压缩机、排气管

缠绕式垫片主要包括金属缠绕垫片，石墨缠绕垫片，石墨金属缠绕垫片，金属石墨缠绕垫片，内外环缠
绕垫片， 金属石棉缠绕垫片，304 石墨垫片，金属四氟缠绕垫片等。缠绕式垫片虽然身子很小，但是作
用可是大大的。耐磨耐用，石墨密封垫片可粘接以至可制造直径超过600MM管道垫片。对许多酸、碱、
盐和有机合物和传热溶液，甚至高温溶液具有非常优异的耐蚀性能。它不能熔化，但超过3316℃时将升
华。在高温条件下，在强氧化性介质中使用该材料应慎重。除用于垫片外，该材料也可制作填料和缠绕
垫片中的非金属缠绕带。

304 石墨垫片由廊坊嘉辰密封技术有限公司提供。廊坊嘉辰密封技术有限公司（www.lfmfclgs.com）位于
河北省大城县广安工业区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前嘉辰密封在密封件中享有良好的声誉
。嘉辰密封取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。嘉辰密封全体员工
愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.lfmfclgs.com）还是从事四氟盘根厂家，
四氟盘根环，膨体四氟盘根的厂家，欢迎来电咨询。
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