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产品名称 兰州除尘设备 锅炉除尘设备 安徽华创

公司名称 安徽华创环保设备科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省界首市西城科技园机械产业园

联系电话  18756892888

产品详情

防止结露，使用中要防止气体在袋室内冷却到露1点以下，特别是在负压下使用袋式除尘器更应注意。由
于其外壳常常会有空气漏入，使袋室气体温度低于露1点，滤袋就会受潮，致使灰尘不是松散地，而是粘
糊地附着在滤袋上，把织物孔眼堵死，造成清灰失效，使除尘器压降过大，无法继续运行，兰州除尘设
备，有的产生糊袋无法除尘。

要防止结露，必须保持气体在除尘器及其系统内各处的温度均高于其露1点25～35℃（如窑磨一体机的露
1点温度58℃，静电除尘设备，运行温度应在90℃以上），以保证滤袋的良好使用效果。

水膜除尘器工作原理是：含尘气体由筒体下部顺切向引入，旋转上升，尘粒受离心力作用而被分离，锅
炉除尘设备，抛向筒体内壁，被筒体内壁流动的水膜层所吸附，随水流到底部锥体，经排尘口卸出。水
膜层的形成是由布置在筒体的上部几个喷嘴、将水顺切向喷至器壁。这样，在筒体内壁始终覆盖一层旋
转向下流动的很薄水膜，达到提高除尘效果的目的。这种湿式除尘器结构简单，除尘设备价格，金属耗
量小，耗水量小。其缺点是高度较大，布置困难，并且在实际运行中发现有带水现象。

炼铁厂、炼钢厂、铁合金厂、耐火厂、铸造厂、发电厂等的烟气治理除尘系统。垃圾焚烧炉、燃煤锅炉
、流体化床锅炉等烟气过滤。沥青混凝土搅拌，建材、水泥陶瓷、石灰、石膏等生产场所。铝电解、铅
、锡、锌、铜及其他稀有金属的冶炼烟气过滤，微细物料回收，液、固分离。化工、焦炭、炭黑、染料
、制药、塑胶等领域的液固分离及微细物料回收。采1矿、粮食加工、面粉、电子行业、木材加工等的灰
尘治理和净化收集。



兰州除尘设备-锅炉除尘设备-安徽华创(优质商家)由安徽华创环保设备科技有限公司提供。兰州除尘设备
-锅炉除尘设备-安徽华创(优质商家)是安徽华创环保设备科技有限公司（www.huachuangep.com）今年全
新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姜经理。
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