
乌兰察布保温焊钉 镀铜保温焊钉 晟峰五金

产品名称 乌兰察布保温焊钉 镀铜保温焊钉 晟峰五金

公司名称 广州市晟峰五金有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省广州市番禺区沙湾镇西村细岗工业区5号

联系电话  13922347818

产品详情

镀铜焊接螺丝

螺柱顶端形状区别：

廉价低品质焊钉同一批的螺柱顶端往往直径大小不一，长短也略有不同，有些顶端甚至不在中心，其原
因是生产厂家并没有对这两个尺寸做严格管控，乌兰察布保温焊钉，所以比较随意。实际上这个顶端的
尺寸非常关键，高品质螺柱焊钉厂家对这个尺寸管控非常严格，误差非常小。

色泽区别：

低品质种焊钉往往颜色黯淡发黑，304不锈钢保温焊钉价格，廉价感十足，因为他们在表面处理工艺上同
样节约了成本，当然这一点可能不会对焊接强度造成影响，但可以降低成本和售价从而提高竞争力。高
品质植焊钉色泽透亮，外观品质感强。

焊接螺丝

螺柱焊是将金属螺柱或其他紧固件焊接在工件上的方法。实现螺柱焊接的方法有多种，如:拉弧式螺柱焊
、储能式螺柱焊、电阻焊、凸焊等。与之相对应的焊机也有所不同，304不锈钢保温焊钉，分别为拉弧式
螺柱焊机、储能式螺柱焊机、电阻焊机、凸焊机等。



螺柱焊机在国内有多种非正规称法，如种焊机，植焊机，种钉机，植钉机，螺钉焊机，螺丝焊机等等，
均是指螺柱焊机。

储能式螺柱焊机

储能式螺柱焊机采用大容量电容作为焊接能量的来源，通过可控硅控制放电时间，以瞬间低电压-强电
流的方式将螺柱顶端迅速熔化，使螺柱和工作面间隙快速合并，将螺柱牢固的焊接在工作面上，整个过
程持续约1-10ms。

储能式螺柱焊机的工作原理简图如下:

储能式螺柱焊机采用220V交流电，通过变压器1，再通过整流桥2将交流电变为直流电，经过双向整流管3
和充电电阻向电容6充电。由智能芯片控制可控硅5，使储能电容6瞬间释放全部电量完成整个焊接过程。

储能式螺柱焊机广泛运用于钣金工程、电子业开关柜、试验和食品工业、家电工业、通讯工程、工业全
套炊具、办公室和投币式督货机、玻璃幕墙结构和绝缘技术等。

为什么有些地方买来的焊钉很便宜却容易掉钉？

目前定制螺柱焊钉的厂家较多，但品质参差不齐，大多数厂家的仅仅做到了形似，即看上去好像差不多
，但实际上在一些看不见的地方有着较大的差异，这些差异的成因有些是因为**工减料降低成本从而降
低售价提高竞争力（比如不锈钢焊钉采用廉价的202不锈铁替代304不锈钢），有些是因为厂家不够专业
而忽略了一些细节问题，而这样的问题均会对焊接强度和焊接稳定性造成非常大的影响。

乌兰察布保温焊钉-镀铜保温焊钉-晟峰五金(推荐商家)由广州市晟峰五金有限公司提供。广州市晟峰五
金有限公司（www.gzsfhardware.com）是一家从事“非标紧固件,标准紧固件,汽车紧固件,螺丝,螺母,焊钉”
的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“晟
峰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使晟峰五金在紧固件中赢得了众的
客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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