
肇庆排污泵 不锈钢潜水排污泵 无堵塞排污泵

产品名称 肇庆排污泵 不锈钢潜水排污泵 无堵塞排污泵

公司名称 深圳博耐泵业制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市光明新区玉律村大洋一路7号

联系电话  13510140652

产品详情

发展大中型潜水电泵大中型潜水电泵具有简化泵结构和节省泵站建设投资的突出优点，一般可降低成本4
0%～60%，缩短工期1/2～2/3。因此，无堵塞排污泵，将在市政、工矿、环保和工农业给排水等方面得到
越来越广泛的应用。预计将来的需求量将较大。

     潜水排污泵自动耦合式安装可以将电泵快而简便的沿着滑移导轨放入污水介质中，泵和底座自
动耦合密封。安装及维修提升非常方便。在这种安种形式中，泵与耦合装置相连，耦合底座固定于泵坑
低部（在建造污水坑时，与预埋好地脚螺栓，使用时将耦合底座固定即可）泵可以在导轨中上下自动移
动，当泵放下时，耦合装置自动地与耦合底座耦合，而提升泵时与耦合底座自动脱离。

     这种方式可根据用户要求配备液压开关，中间端子箱及全自动保护控制柜。在选型时，应注明
泵的型号、安装方式、池深、泵控制保护方式，潜水排污泵，以便提供最优的系统。如用户特别需要，
我厂可提供特种材料的泵。

 

GW管道排污汞特点：

1、泵与电机直联同轴，肇庆排污泵，属机电一体化产品，结构紧凑，性能稳定。

2、大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵
口径约50%的固体颗粒。

3、设计合理，配套电机合理，管道排污泵，效率高，噪音低，节能效果显著。

4、机械密封采用硬质耐磨碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行8000小时以上。



5、泵为立式结构，进出口中心线在同一水平线上，且进出口法兰规格相同，安装拆卸十分方便。

6、占地面积小，无需建机房，可节省大量基建费用；在电机风叶端加上防护罩，整机可置于室外工作。

 

肇庆排污泵-不锈钢潜水排污泵-无堵塞排污泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。深圳博耐泵业制造有限公司（www.sz-sb.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志
成为真空泵具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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