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产品名称 水库浮式拦漂排
40公分聚乙烯材质拦污浮筒供应厂家
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产地:宁波
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韵恒大厦13层13-1室

联系电话  18258765322

产品详情

水库浮式拦漂排 40公分聚乙烯材质拦污浮筒供应厂家

浮筒式拦污网拦漂装置针对水面上的塑料袋瓶、纸屑，水草，树枝枯木等漂浮垃圾，设计水面漂浮垃圾
围栏尤其重要，整个装置安装施工简单，可以使水面所有垃圾*部围在某*个区域，从而打捞起来节省人
力劳动。

 

塑料拦漂排水电站拦污漂聚乙烯浮筒厂家，是*种布置在水电站进水口前，漂浮于水面上，随水位升降而
升降，用于拦截大于*定尺寸*格漂浮物的设备。目前工程上使用的拦漂排由若干个同*格的浮箱、拦污栅
、左右端锚固结构、左右端支承结构、左右端过渡浮箱及牵引钢丝绳等组成。浮箱漂浮于水面上，为箱
形结构或圆筒形结构；拦污栅固定在浮箱底部，与浮箱*起用于拦截漂浮物。其他配件均为连接、固定浮
箱而设置。所有浮箱、过渡浮箱均与牵引钢丝绳连接成*排。在水电站厂房进水口两边上游*定距离设有
固定混凝土墩，拦漂排的轨道锚固在混凝土墩里。拦漂排的受力分析：拦漂排所承受的动水压力、漂浮
物压力均通过牵引钢丝绳传到支承结构，由支承结构传到埋件，混凝土基础。

本实用新型公开了*种偏置的河道自动拦污装置，包括设置于左岸的安*池，在右岸上设置建筑砼工作平
台，建筑砼工作平台上设置有立柱，*横跨左右两岸的拦截板底架其后侧的右端部通过铰座与套在立柱外
的筒套铰接，拦截板底架前侧的两端均设有链轮，链轮上安装有链条，筒套右侧的建筑砼工作平台上设
有液压缸，在筒套的下端设有用于沿右立柱升降铰座的升降液压油缸；当液压缸收缩驱动拦截板底架与



水流方向成45度时，拦截板底架的左端部位于所述安*池的右上方，当液压缸伸出到*限位时，拦截板底
架与水流方向平行。使用本实用新型的偏置的河道自动拦污装置，不仅不需要化费大量人力物力采用船
只拦截捞取，而且方便、安*、*效，清理周期大大缩短。

包括与悬索固定连接的锥形套筒，与所述锥形套筒经*铰接轴连接的十字铰拉杆，与十字铰拉杆经第二铰
接轴连接的铰座，和与所述铰座固定连接的预埋锚固件，所述预埋锚固件埋设于锚固基础中。采用本装
置，浮筒和岸边锚固基础之间可以在水平和竖直方向上产生相对转动，解决避免了浮筒和锚固基础之间
因强大扭力而使连接部容易折断的问题发生，从而保证了拦污导漂装置的使用。

能够自动拦截并河道内的漂浮物或水生植物，不仅不需要化费大量人力物力进行清污，而且漂浮物或水
生植物不会堆积，清理周期大大缩短，还能够避免二次污染。*种自浮式式河道自动拦污装置，包括设置
于江河左岸的建筑砼工作平台，设置于江河右岸且位于建筑砼工作平台下游的漂浮物理池，还包括*横跨
江河左右两岸的钢丝绳固定水泥墩，通过钢丝绳把单个的拦污浮筒串联起来，组成*个抛物线狐线整的拦
污排，水下垃圾太多时。本方案实用新型的目的是提供*种串联式式河道自动拦污装置也可以通过把浮筒
夹钢板挂网的方式组合起来，水下镀锌网通过配重方式达到垂直效果，此方案拦污效果*，水面垃圾和水
下垃圾都可以有效的拦截，有效的止水面垃圾蔓延，浙江柏泰新型拦污浮筒方案投放市场后，取得了不
俗的效果和口碑，深得广大客户的*度赞扬。
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