
交流减速电机定制 佛山永坤精密机电 交流减速电机

产品名称 交流减速电机定制 佛山永坤精密机电
交流减速电机

公司名称 佛山市南海永坤精密机电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区罗村联和大道2号D座东面3楼310室

联系电话  13542513748

产品详情

怎样使用行星减速机才能持久耐用且寿命长？

首先，在选择减速机的时候，我们应该严格按照负载的大小以及输出转速来选择合适的减速机，如果负
载过大的话齿轮长时间处于满负荷工作，自然寿命不长。

其次，在减速机使用一段时间后，我们需要时常观察，比如减速机是否出现异响、转速降低抑或其他情
况的发生，交流减速电机，此时应该考虑减速机内部是否出现问题。在使用一段时间后发现减速机温度
过高或者转动不是很顺畅的时候，就需要判断是否是齿轮磨损或者需要添加润滑油了。

减速机使用方法：在运转200~300小时后，应进行一次换油，交流减速电机厂家，在以后的使用中应定期
检查油的质量，交流减速电机厂，对于混入杂质或变质的油须及时更换。一般情况下，对于长期连续工
作的减速机，按运行5000小时或每年一次更换新油，长期停用的减速机，在重新运转之前亦应更换新油
。减速机应加入与原来牌号相同的油，不得与不同牌号的油相混用，牌号相同而粘度不同的油允许混合
使用。

按规定的安装装置保证工作人员能方便地靠近油标，通气塞、排油塞。安装就位后，应按次序检查安装
位置的准确性，各紧固件压紧的可靠性，交流减速电机定制，安装后应能灵活转动。减速机采用油池飞
溅润滑，在运行前用户需将通气孔的螺塞取下，换上通气塞。按不同的安装位置，并打开油位塞螺钉检
查油位线的高度，从油位塞处加油至润滑油从油位塞螺孔溢出为止，拧上油位塞确定无误后，方可进行
空载试运转，时间不得少于2小时。运转应平稳，无冲击、振动、杂音及渗漏油现象，发现异常应及时排
除。



交流减速电机定制-佛山永坤精密机电-交流减速电机由佛山市南海永坤精密机电有限公司提供。佛山市
南海永坤精密机电有限公司（www.ykdianji.com）是广东 佛山 ,机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行
科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在永坤精密机电领导携全体员工热情欢迎各界
人士垂询洽谈，共创永坤精密机电更加美好的未来。
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