
cnc切削液 金祥顺达 秦皇岛切削液

产品名称 cnc切削液 金祥顺达 秦皇岛切削液

公司名称 天津市金祥顺达科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市北辰区瑞景街龙门道与辰兴路交口

联系电话  18602252985

产品详情

【金祥顺达向您推荐明星产品--切削液】

使用方法：

     普通切削、研磨          5%   重切削、攻牙钻孔          5-10%

  先放水后加油，然后搅拌均匀，添加油的浓度为1:20即是5%浓度，乳化切削液，然后用折光仪测试浓
度，确保浓度5%即可使用。

   质量指标：（5%浓度测试）

用途及使用方法：

本品适用于多种金属的大多数机械加工工艺，使用于工业自来水配成，水与切削液配比浓度为1：15—25
，循环使用，并定期添加。稀释时应将原液慢慢倒人水中，并不断搅拌，防止凝胶化

【金祥顺达向您推荐明星产品--切削液】

性能：

    切削液适合于铸铁、碳钢、合金刚非金属材料的切削加工。具有良好的润滑、防锈、极压、冷却
、清洗性能，可延长刀具使用寿命，cnc切削液，提高加工工件的光洁度和加工效率。也可用于工序间防
锈。 



使用方法：

根据加工要求可调整使用浓度。

◇在使用（更换）新液时，应先将贮液箱（槽）及机床工作台、装夹具、铁屑及污物清理干净，再用1~2
%的本品稀释液，0.3~0.5%杀菌剂循环清洗后排放。

【金祥顺达向您推荐明星产品--切削液】

产品详情:

    油状液体，是半合成微乳化切削液。由润滑油、抗磨剂、防锈剂及其他助剂精制而成。良好的润滑
、冷却、清洗、防锈性能。提高工件表面光洁度，保证工件和机床的在线防锈要求。抗腐蚀性好，秦皇
岛切削液，泡沫抑制性佳，乳化液稳定寿命长，有效降低维护费用。废液易于处理。

广泛用于各种机床、加工中心的切削、磨削加工工艺。单机供液和集中供液中央冷却系统均能适用

cnc切削液-金祥顺达-秦皇岛切削液由天津市金祥顺达科技发展有限公司提供。天津市金祥顺达科技发展
有限公司（www.jinxiangshunda.com）是从事“工业用清洗剂,切削液,脱漆剂,润滑油,胶水等”的企业，公
司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王女士
。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

