
锻制弯头的特价锻制弯头公司 百盈管道

产品名称 锻制弯头的特价锻制弯头公司 百盈管道

公司名称 沧州市百盈管道制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北盐山县205国道

联系电话  15350782356

产品详情

锻制弯头，不锈钢焊接弯头相关，管道用锻制弯头锻制弯头的供应商，用来改变管道的方向。其他名称
：90°锻制弯头、直角弯、爱而弯、冲压弯头、压制弯头、机制弯头、焊接弯头等。用途：连接两根公
称通径相同或者不同的管子，使管路作90°、45°、180°及各种度数的转弯。弯曲半径小于等于管径的
1.5倍属于弯头，大于管径的1.5倍属于弯管.由于管件大多数用于焊接，锻制弯头，高性能钢其他管材公司
，乌鲁木齐博远美信贸易有限公司，博远美信贸易，为了提高焊接质量，端部都车成坡口，留一定的角
度，带一定的边，这一项要求也比较严，边多厚，角度为多少和偏差范围都有规定。

锻制弯头生产厂家，一般锻制弯头的壁厚比普通弯头要厚一些，或者材质的耐高压强度比普通的弯头的
强度要高一些。有对焊和承插焊及丝扣连接三种方式。具备良好的抗压能力，在不同的管道系统中还需
要具备其他的优良特性。比如，在混凝土输送管道，泥浆输送管道中的高压弯头不仅要能承受起较高的
管道压力，还具有良好的耐磨性能。锻制高压弯头是指用管、板和锻件为原材料制造的，其制造方法包
括几乎所有管件成形工序的内容。而涉及到具体品种（包括承插焊和螺纹管件的所有品种、支管座和其
它需要锻造成形的管件，如厚壁的锻制三通等）的情况时，所谓“锻制”是与英文"forged"对应的，即指
主要采用锻造方式成形的管件。

锻制弯头它主要包括承插焊弯头和螺纹弯头， 其中锻制弯头又为45°锻制弯头、90°锻制弯头，锻制承
插焊弯头的压力级别分为：3000LB、6000LB、9000LB，承插焊弯头3000LB适配的管子壁厚等级为Sch80、
XS；6000LB适配的管子壁厚等级为Sch60；9000LB适配的管子壁厚等级为XXS；锻制螺纹弯头的压力级别
分为：2000LB、3000LB、6000LB， 2000LB适配的管子壁厚等级为Sch80、XS；3000LB适配的管子壁厚等级
为Sch60；6000LB适配的管子壁厚等级为XXS

锻制弯头的特价锻制弯头公司-百盈管道由沧州市百盈管道制造有限公司提供。沧州市百盈管道制造有限
公司（www.baiyinggd.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好



的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。百盈管道——您可
信赖的朋友，公司地址：河北盐山县205国道，联系人：李桂军。
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