
河南人行道栏杆厂家 许昌人行道栏杆 锋领金属制品稳定十足

产品名称 河南人行道栏杆厂家 许昌人行道栏杆
锋领金属制品稳定十足

公司名称 南阳市锋领金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省南阳市卧龙区安皋镇滨河路6号

联系电话 15037766801 15037766801

产品详情

南阳锋领金属专业生产制作锌钢围栏、厂房围栏、公路围栏、人行道护栏、中央隔离护栏、道路景观护
栏和桥梁景观护栏。

锋领护栏结构简单、安装方便、免维护、不褪色、高l效防锈处理、使用寿命长  专业为您个性定制。

厂家直销  只需您一个电话  一切我来搞定 让你放心  质量和效果就是这么任性！

再也不用为定制护栏、栏杆而烦恼了

第l一次你不找我 是你的错  第二次不找我那就是我错  就是这么的任性和自信。

小区围栏和学校围栏设计多样，可以在基本机构的基础上对其上的花纹做出不同的设计，在外形上也可
以做一些变动。对小区而言，可能更加追求其整体外观的美、大气。而对于学校而言，则更多的是要活
泼一点，不要太死板，这样能使师生在课余时间放眼望去，感觉校园活力满满，更加热爱自己的校园，
对于减轻大家的学习工作的压力也起到了促进的作用。但是，学校护栏对于保障学生安全有重要作用，
而且要防止攀爬，所以对于结构的要求更多一些。

    在定制护栏时，买家可以根据己方的需要来要求护栏生产厂家来进行设计。
据小编观察，小区护栏和学校护栏一般采用铁艺护栏；

南阳锋领金属专业生产制作锌钢围栏、厂房围栏、公路围栏、人行道护栏、中央隔离护栏、道路景观护
栏和桥梁景观护栏。

锋领护栏结构简单、安装方便、免维护、不褪色、高l效防锈处理、使用寿命长  专业为您个性定制。



厂家直销  只需您一个电话  一切我来搞定 让你放心  质量和效果就是这么任性！

再也不用为定制护栏、栏杆而烦恼了

第l一次你不找我 是你的错  第二次不找我那就是我错  就是这么的任性和自信。

所谓的镀锌护栏其实就是在护栏的表层进行热化处理之后，形成了起到电化保护作用热侵锌层，由内到
外防止钢铁基材的生锈，增强涂膜与基材的附着力富锌磷化层，同时拥有着优异的防腐性能及抗撞击性
能的有机锌环氧粉末涂层，还有一层就是抗紫外线的稳定性，长久地抗脏性能及表面自洁性能纯聚酯彩
色粉末涂层，河南人行道栏杆价格，通过这些来保障了护栏的防腐蚀和防腐锈的功能，因为传统的护栏
，在美观、耐用、防腐等个方面都是存在着很多的问题，因为这些诸多问题而逐渐让市场被淘汰掉，因
为传统的护栏在成本和维护上加大了很大的成本，所以现在热镀锌护栏已经得到了市场的认可并且被广
泛的应用起来了，而且和传统的护栏比起来，现在市场上流行的新型热镀锌静电喷涂护栏因为他们优雅
的造型和靓丽的外观以及卓越的防腐性能，安装简易快捷越来越被市场所接受，现在很多地方不再使用
传统护栏了，开始逐渐开始推广使用热镀锌护栏，相信在不久的将来，热镀锌护栏肯定会越来越盛行使
用。

南阳锋领金属专业生产制作锌钢围栏、人行道护栏、防撞护栏、中央隔离护栏、道路景观护栏和桥梁景
观护栏。

锋领护栏结构简单、安装方便、免维护、不褪色、高l效防锈处理、使用寿命长  专业为您个性定制。

厂家直销  只需您一个电话  一切我来搞定 让你放心  质量和效果就是这么任性！

再也不用为定制护栏、栏杆而烦恼了

第l一次你不找我 是你的错  第二次不找我那就是我错  就是这么的任性和自信。

铁艺围栏布局简练、漂亮有用

      铁艺围栏选用优质低碳冷拔钢丝焊接而成，用衔接附件与钢管支柱固定。网格布局简练、漂亮
有用、便于运送、装置不受地势崎岖约束，特别是关于山地、坡地、多弯地带适应性极强。因报价廉价
受得广大客户的喜爱，合适大面积选用。

关于铁艺围栏商品规格： 

1、浸塑丝经 4.5mm－－5.5mm； 

2、网孔 60mm x 120mm 附近双方丝； 

3、最l大尺度：2300mm x 3000mm； 

4、立柱：48mm x 2mm钢管浸塑处置； 

5、附件：防雨帽、衔接卡、防盗螺栓； 

6、衔接方法：卡接。 

商品长处 

1. 网格布局简练 漂亮有用; 



2. 便于运送，装置不受地势崎岖约束; 

3. 特别是关于山地、坡地、多弯地带适应性极强; 

4.报价中等偏低，合适大面积选用。 

外表处置方法： 

对比廉价方便的处置方法：冷镀锌，河南市政人行道栏杆，白色;喷塑，绿色，白色，赤色，黑色，黄色
等等。 

 

防腐功能作用最l佳的处置方法：选用热镀锌后浸塑处置，许昌人行道栏杆，防腐功能终身。 

装置注意事项： 

1、在装置铁艺围栏时要精l确把握各种设备的材料，特别是埋设于路基中各种管道的精l确方位，在施工
进程中不允许对地下设备形成任何损坏。 

2、再给护栏网的立柱打入过深时，不得将立柱拔出纠正，需将其根底从头夯时后再打入，或调整立柱方
位。施工中挨近深度时应注意操控锤击力度。 

3、若是在高速公路的大桥上装置时要装置法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的操控。 

4、若是将双铁艺围栏作为防撞护栏运用，河南人行道栏杆厂家，商品的的外观质量取决于施工进程，施
工中要注重施工预备和打桩机的组合，不断总结经验，加强施工办理，将阻隔栅的装置质量得以确保。

河南人行道栏杆厂家-许昌人行道栏杆-锋领金属制品稳定十足由南阳市锋领金属制品有限公司提供。“
人行道护栏防撞护栏桥梁护栏不锈钢护栏河道护栏”就选南阳市锋领金属制品有限公司（www.nyfengling.
com），公司位于：河南省南阳市卧龙区安皋镇，多年来，南阳锋领坚持为客户提供好的服务，联系人
：王先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。南阳锋领期待成为您的长期合作伙伴
！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

