
316不锈钢保温焊钉报价 晟峰五金

产品名称 316不锈钢保温焊钉报价 晟峰五金

公司名称 广州市晟峰五金有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省广州市番禺区沙湾镇西村细岗工业区5号

联系电话  13922347818

产品详情

螺柱焊接 强度测试通常是考察螺柱的弯矩强度，测试结果受到三个因素的影响：

1. 螺柱本身强度：包括螺柱材质和直径大小的影响。

2. 焊接强度：主要考察对象。

3. 板材本身强度：包括板材材质和厚度的影响。

当焊接强度大于其他两个因素中的任意一个时，即可认为焊接强度满足要求。

现象说明螺柱本身强度>焊接强度>板材本身强度

或

焊接强度>螺柱本身强度>板材本身强度板材变形或撕裂，焊接强度合格

即：板材本身强度垫底时，板材变形或撕裂板材本身强度>焊接强度>螺柱本身强度

或

焊接强度>板材本身强度>螺柱本身强度螺柱变形或断裂，焊接强度合格

即：螺柱本身强度垫底时，螺柱变形或断裂螺柱本身强度>板材本身强度>焊接强度

或



板材本身强度>螺柱本身强度>焊接强度焊接处脱开，焊接强度不足

即：焊接强度垫底时，碳钢保温焊钉，焊接处脱开

304内螺纹焊钉

广州晟峰五金限公司位于经济发达的广州市番禺区。本公司主营与螺柱焊机相配套的储能螺柱焊钉、拉
弧焊钉、标牌焊钉、船用保温钉，管道保温钉以及导电夹头等耗材。以上产品广泛用于：电器（电气）
箱柜、锅炉、造船内装、管道保温、汽车、幕墙、橱柜等行业。公司成立以来，316不锈钢保温焊钉报价
，经过不懈努力，兴安盟保温焊钉，已与全国众多客户建立采供合作关系。

企业宗旨：以诚为本，积极进取，共同发展，永续经营。

我司以诚信为主，踏实做事，用质量可靠的产品给客户提供周到贴心的服务，在长期的合作中我们同努
力，共同发展，永续经营

焊钉的现行国家标准使用国家质量监督检验检疫总局于2002年12月5日发布，于2003年6月1日正式实施的
电弧螺柱焊用圆柱头焊钉(Cheese head studs for arc stud welding)国标GB/T10433-2002，同时废止了GB/T1043
3-1989这个圆柱头焊钉老标准，这个新国标适用于土木建筑工程中各类结构的抗剪件，埋设件及锚固件
。GB/T10433-2002非等效采用国际标准ISO13918:1998《焊接
电弧螺柱焊用螺柱和磁环》，SD型剪切件(焊钉)，和日本工业标准JIS B1198-1995《圆柱头焊钉》。紧固
件有限公司是专业生产销售紧固件.标准件厂家，紧固件的专业服务商，拥有先进的生产设备和精良的检
测仪器以及雄厚的技术力量，已通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证，本公司生产的【英YH沪】牌
紧固件.螺栓.螺母.荣获中国高强度紧固件行业优质产品。产品销往全国各地，定做各种非标异型高强度
螺栓螺母4.8级，8.8级，10.9级，12.9级紧固件等，材料齐全Q235，35#.45#，40Cr，不锈钢保温焊钉，35C
rMoA，30CrMo，42CrMo，20MnB， Q345B (16锰)，25Cr2MoV等各种不锈钢紧固件。产品标准：国标(G
B)，(HG)，(JB)(SH)，德标(DIN)、美标(ANSI)、英标(BS)、日标(JIS)和国际标准(ISO)及按照客户需求订
制的非标准类紧固件。

316不锈钢保温焊钉报价-晟峰五金(推荐商家)由广州市晟峰五金有限公司提供。广州市晟峰五金有限公司
（www.gzsfhardware.com）位于广东省广州市番禺区沙湾镇西村细岗工业区5号。在市场经济的浪潮中拼
博和发展，目前晟峰五金在紧固件中享有良好的声誉。晟峰五金取得全网商盟认证，标志着我们的服务
和管理水平达到了一个新的高度。晟峰五金全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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