
自动插件线价格 自动插件线 卡仕自动化设备

产品名称 自动插件线价格 自动插件线 卡仕自动化设备

公司名称 东莞市卡仕自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇泉塘大蚬地258号

联系电话  13728285771

产品详情

 一般我们的电子厂的插件线的样式以及其他的单边样式、包括这个插件、转弯的连接插件线的接口。
电子厂控制的范围 ：变快、基本的调速电机结构、电子厂的一些调速中的电机配置。运行的基本比例就
是：可以分为强制的以及就是自由节。一边的中腰的结构一般是：钢材的一些结构、铝合类的结构。

电子厂的插件线的链条就是直接动力开始轮上在一起脱落的，重要是的一般情况就是有：动力大链轮磨
损比较严厉以及在中间搅入一些杂物等等；两条链之间松紧的程度不一样等等；链之间的一些歪斜比较
严厉也是压力有点大；机头有事都安装不到位，链条的一些机头垂直的角度不吻合我们的要求；动力链
的作用就是传动轴之间的间隙一般大的话就导致了动力链轮的倾斜以及插件线晃动。

东莞市卡仕自动化设备有限公司，是由一支经验丰富的骨干队伍组成，从研发、设计、生产、制造、销
售、服务为一体的企业。专业制造工业流水线、传送带输送机设备：插件线、丝印生产线设备、动力/无
动力滚筒输送线设备、烘干机设备、UV机、遂道炉、工业烤箱、水帘柜及防静电工作台等工业设备。

电子插件线又称电子插接线。可分为手动插件线和链条自动插件线， 适合多规格线路板的插件工序。单
边、双边插件;变频无级调速电机、电子调速电机等；运行方式可分强制和自由节。电子插接线的组合及
配置可任意变化，每台机长为3M，定制自动插件线，2.4M两种可随时变更，组成及配置，插接线速度可
用变速旋钮调整所需输送速度，宽度可与电路板宽度随时高速，机身由铝合金构成，自动插件线价格，
操作摇杆可轻易调整插件宽度30-320mm，基板与插件线接触面只有2.5mm。

电子插件线配合基板输入机后能同各型号爪式波峰焊接机联机使用。从而组成一条自动化插件焊接生产
线系统。电子插件线的样式与单边、对于双边插件、转弯插件线。电控体例 ：变频、无级调速电机、电
子调速电机。运行体例：可分强制和自由节。侧腰结构：钢材结构、铝材结构。

插件线又称插接线。可分为手动插件线和链条自动插件线， 适合多规格线路板的插件工序。单边、双边
插件;变频无级调速电机、电子调速电机等；运行方式可分强制和自由节。



   生产线插接线的组合及配置可任意变化，每台机长为3M，2.4M两种可随时变更，自动插件线，组
成及配置，插接线速度可用变速旋钮调整所需输送速度，宽度可与电路板宽度随时高速，机身由铝合金
构成，操作摇杆可轻易调整插件宽度30-320mm，自动插件线设备厂，基板与插件线接触面只有2.5mm。

东莞市卡仕自动化设备有限公司，是由一支经验丰富的骨干队伍组成，从研发、设计、生产、制造、销
售、服务为一体的企业。专业制造插件线、环形自动插件线、长条自动插件线、烘干机设备、UV机、遂
道炉、工业烤箱、水帘柜及防静电工作台等工业设备。

自动插件线价格-自动插件线-卡仕自动化设备由东莞市卡仕自动化设备有限公司提供。东莞市卡仕自动
化设备有限公司（www.kashidg.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的工业自动控制系统及装备等行
业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领卡仕自动化和您携手
步入辉煌，共创美好未来！
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