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产品名称 亚克力标牌制作 铜陵亚克力标牌 景区标牌
安徽悦视

公司名称 安徽悦视品牌传播有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 工厂地址:合肥市庐阳产业园清河路10号
市内办公地址:安徽省合肥市庐
阳产业园金池路996号

联系电话 13956977880 13956977880

产品详情

不管是高楼大厦，还是街头巷尾，都可以看到亚克力标牌的身影，铜陵亚克力标牌，作为标牌界的"新宠
"，亚克力标牌该如何制作呢？

亚克力是一种经过特殊处理的有机材料，强韧性及良好的透光性让标识系统效果更好，早期曾用于制造
飞机和坦克的玻璃，现代的亚克力材料表面覆涂了高强度紫外线吸收剂并拥有丰富多彩的颜色。而出乎
意外的是夜间色彩艳丽并极具穿透力。抗i日晒雨淋，使用寿命长达十多年，是目前国际上i流行的户外标
识招牌制作材料之一。

亚克力亚克力（ACRYLIC），亚克力标牌厂家，又叫PMMA或压克力，亚加力。化学名称为聚甲i基丙i
烯酸甲酯。源自英文Organic Glass（有机玻璃），意指由有机化合物之MMA所制成之PMMA板，其透明
与透光度如同玻璃一般。亚克力是一种开发较早的重要热塑性塑料。区分亚克力的好与坏，亚克力标牌
制作，可以通过以下几点来鉴定。

1 看材料四周边 要是皮边，不划手的

2  表面纸模无损破 一般近期生产出的新料板 纸模贴的很牢

3  透明度 与色彩的鲜艳度。在材料角上撕开点纸模  再对着光或灯看，很明显的

4  在材料角上撕开点纸模，差材料表面会出现水纹 与冰花状 的东西，一眼就能看出



5  材料厚度的公差。肉眼是看不出的，最i好是用卡尺 ，卡量。（好材料公差在 正付0.2MM
）差点的板子在 正付0.8MM 左右，
手摸都能体现出的厚度公差。通过以上几点基本就能判断出亚克力的好与坏了。

       标识主要有以下特点：

       经过设计的标识都应具有某种程度的艺术性。既符合实用要求，又符合美学原则。我个人提
倡张扬个性。一般来说，艺术性强的标识更能吸引和感i染人，给人以强烈和深刻的印象。

标识无论要说明什么、指示什么，无论是寓意还是象征，其含义必须准确。尤其是公共标识，首先要易
懂，符合人们认识心理和认识能力。其次要准确，避免意料之外的多解或误解，尤应注意禁忌。让人在
极短时间内一目了然、准确领会无误，这正是标识优于语言、快于语言的长处。

标识与广告或其它宣传品不同，一般都具有长期使用价值，不轻易改动。

亚克力标牌制作-铜陵亚克力标牌-景区标牌-安徽悦视(查看)由安徽悦视品牌传播有限公司提供。安徽悦
视品牌传播有限公司（www.ahyspp.cn）为客户提供“亚克力制品,标识牌”等业务，公司拥有“悦视”等
品牌。专注于其它等行业，在安徽 合肥 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：前经理。
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