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产品详情

?矿物电缆施工要点：

1、接头处易受潮。电缆的绝缘层是由矿物氧化镁组成，在电缆头施工中，电缆端头剥开后导体露时，容
易与空气中的水分发生化学反应，而生成能导电的氢氧化镁。电缆的绝缘电阻一般都在100MΩ以上，但
如果在1h内为完成电缆头的制作，矿物防火电缆多少钱，绝缘电阻可下降到10MΩ以下，甚至会出现降
到0.5MΩ以下的情况。这样电缆运用在工程中，必然带来电气隐患。

2、电缆回路应标明编号，柔性矿物防火电缆，在每个回路终点，始点，矿物防火电缆价格，中间接头处
等分别标明回路编号，相序。以免出现相序回路过多造成错误。

3、矿物绝缘电缆在工程中多为单芯电缆组成回路，故容易在电缆固定金具中产生涡流。若涡流过大不仅
会造成大量的损耗，还使电缆的固定金具老化速度加快，所以在实际施工中应尽量避免产生涡流或将涡
流较小化。因此，现场通常电缆固定金具需防涡流措施，同时采用合理电缆相序排列使涡流量较小。

防火电缆?关于价格误区

    多数人认为矿物绝缘电缆价格高昂而不采用，其实不然。通过近几年制造厂和材料供应商的不
断努力，矿物绝缘电缆的价格正在不断向普通电缆价格靠拢。

    矿物绝缘电缆截面在25平方以上者均为单芯，因而该电缆的载流量比普通电缆的载流量要大，
从模拟实体电缆特性实验也得出了这一结论，彭水矿物防火电缆，同时矿物绝缘电缆的铜护套可直接用
于接地线，这样在选用矿物绝缘电缆时可减少一根电缆线芯。



    随着矿物绝缘电缆应用范围的扩大，许多安装或施工单位开始接触矿物绝缘电缆，由于这些单
位不了解产品的施工方法，不知如何安装，这样导致在许多工程项目中安装或施工单位拒绝使用矿物绝
缘电缆。

    其实，该电缆放线方式简单，不需要专用工具和辅助设施；敷设时既可走桥架、支架，也可明
敷。在电缆附件（终端及联接器）安装时，制造厂都会派专业技术人员到现场指导，并配套供应专用施
工工具。

    现在使用的附件均为压装式，该附件联接简单、操作方便，对于初次接触者，用不到两个小时
便可掌握安装和敷设技术。

    由于矿物绝缘电缆的众多优异特性，并在制造厂的大力推广下，近几年已被国内许多电气设计
规范或标准相继采用，同时也在不同行业中的许多工程项目中得到使用，可以预期，在未来的十年中，
我国矿物绝缘电缆的使用量将大幅度上升。 矿物防火电缆价格-燕通电缆(在线咨询)-彭水矿物防火电缆
由重庆燕通电缆有限公司提供。重庆燕通电缆有限公司（www.tz1288.com）为客户提供“燕通电缆,四川
金鸽电缆”等业务，公司拥有“绝缘架空线,电力电缆,铝合金,高压,防火电缆等”等品牌。专注于绝缘材
料等行业，在重庆 重庆市 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郑经理。
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