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产品名称 鸿达测量仪器 洪梅手机按键寿命试验机价格

公司名称 东莞市鸿达测量仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇厦边村七龙路35号兔子工业园

联系电话  13602300045

产品详情

曲线仪，用高精度的力量传感器感应力大小的变化、并经过电脑处理得到完全准确的荷重曲线实验的仪
器，由此也称全自动荷重行程曲线测试仪，测试荷重种类;2kgf、500gf。

自动荷重位移曲线仪(全自动按键、开关荷重位移曲线仪)主要适用于各种按键及开关之(荷重-
行程)曲线测试，利用Windows中文视窗书面设定，操作简单方便，且所有资料皆可。

曲线仪质量保证，感谢广大客户信赖与支持，畅销国内外体积小，功能齐全，操作简单，易学，售后服
务方

         

            

      

 

一、产品说明：

       本机台使用于Mouse之Hinge自动摇摆扭转寿命之测试，通过本机装载的PLC高精度程序，可准
确控制其扭转角度、速度、设定角度等。搭配其三个独立X-Y手动移动平台及其平台上的X向微调治具，
可方便准确的夹持住被测物体，如Mouse滚轮左右偏摆寿命试验，不仅如此，PLC内设专门有一套为Mou
se滚轮旋转寿命测试之程序，若再配合转轮和其它治具的组合方案，则可测量诸多行业产品之扭转寿命
试验，实是一部值得信赖的高性能测试仪器。

二、规格说明：



1、微调角度：无限制360度任意角度

2、微调角度：1度

3、测试速度范围：0-900度/MIN

4、载物平台尺寸：100*100（mm）

5、机台尺寸：600*400*500（mm）

6、机台净重：46kgf

7、机台使用电源：AC220V（50/60HZ）

8、总功率：400W

 

设备的安装对于工业生产来说是非常重要的，如果安装不到位，不仅会造成使用安全性问题，还会缩短
使用寿命，立式手机按键寿命试验机价格，也因此不能满足厂家的生产效率了，那么安装和使用按键寿
命试验机的时候都需要注意哪些内容呢？我们看下文当中的介绍。

安装按键寿命试验机注意事项：

安装这种设备的时候一定要给设备周围留出足够的空余面积，这样才能在以后维修和清洁保养的时候提
供方便。设备的主体和测力计，需求设备在混凝土的根底之上，根底的尺度必定要根据外形和地基图拟
定，留出地脚螺钉和下钳口丝杆用孔和别的电线设备管道等设备，立式手机按键寿命试验机价格，这里
需要注意的是，基础上的平面一定要平整，立式手机按键寿命试验机价格，找正的时候一定要使用水平
尺，等待基础干燥之后，在安装设备。

设备安装和初步精度找正的时候需要把主体以及测力计分别搬运到混凝土的基础上面，然后根据外形和
地基图调整好主体和测力计之间的距离，并且保证防线，然后用小铁块分别插入主体以及测力计的下面
，找正的时候需要用专业精度的方形水平仪。

通过对设备的开始找正以后，需求接通油管，电源，在灌油以后，进行开始的运用，洪梅手机按键寿命
试验机价格，通过试车以后，如果情况良好的时分，才干再次进行精度找正，这个时分需求选用方形水
平仪器靠在作业平台上，找正油缸铅垂度，调整或许增减它机座下面的垫子。设备精度找好之后，需要
用水泥把机座下面的空隙填死，这样能预防设备在使用的过程当中因为震动影响测试精准度。

使用按键寿命试验机注意事项：

使用设备的时候要定期检查所有的信号装置，同时还要定期的锁紧各种紧固件，这样才能避免因为紧固
件松动造成大损失，同时还要注意丝杠和传动部分定期涂润滑油。

 

鸿达测量仪器-洪梅手机按键寿命试验机价格由东莞市鸿达测量仪器有限公司提供。东莞市鸿达测量仪器
有限公司（www.dghongd.com）是从事“研发,产销：测量仪器,货物进出口,技术进出口。”的企业，公司
秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘伟炫。
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