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浅谈“电子地磅”是如何对混凝土进行浇筑的？

昨天发布的文章中，告诉了大家我们的技术人员为了提高地磅的使用率采取了一个有效的方法解决了地
磅使用频繁而带来的隐患，现在我们到了对混凝土支模放线进行浇筑的步骤了，这里我们该注意些什么
呢？希望对大家有所帮助。

基础混凝土支模放线

基坑挖好后，我们就浇筑素混凝土垫层，素混凝土垫层凝固1?2天后，就可进行钢筋混凝土基础放线了。
一般情况下，钢筋混凝土基础每边宽出箱梁25cm，专业电子汽车称规格，而素混凝土垫层每边宽出钢筋
混凝土基础10cm。在素混凝土垫层表面用钉子找出两个点以确定长度方向的中心线，然后根据这两点用
墨线弹出地磅基础的中心线，遂宁电子汽车称规格，寻找中心线时要保证随后放出的基础边线都在垫层
的范围内并均匀的分布，避免有的超出垫层，有的距离边界有多余。宽度方向的中心线要在保证垂直长
度方向的中心线的前提下，专业电子汽车称规格，也要保证宽度方向的边线均匀分布在垫层基础上。放
好线后，按照已经弹在垫层上的边线进行支模。

成都地磅厂家——星海计量

2．电子地磅秤量程的确定

可根据企业日常生产所需过磅车辆的蕞大过磅重量并结合业务发展后可能需要的蕞大称量上浮百分之二
十做为选购电子地磅的参考。即企业目前蕞大货物的过磅重量假设为六十啊，专业电子汽车称规格，地



磅的量程选择八十吨左右为佳。

成都星海计量技术有限公司是一家专业致力于电子衡器研制、开发、生产和销售的综合性企业，拥有一
批精干的电子衡器专业技术人才，凭借先进的技术、创新严谨的设计，精良的生产设备、完备的检测和
质量保证体系，为用户提供品质卓越的星海衡器。

由公司设计制造的SCS系列全电子汽车衡是具有先进水平的计量称重设备：称重迅速准确、直观易读、
稳定可靠、维护容易，深得广大用户信赖。欢迎广大新老客户来电咨询我们！！！

「地磅干货」如何预防电子汽车衡发生故障？

3、第壹次检定及后续检定

电子地磅的第壹次检定尤为重要，很多计量检测部门在第壹次检定时省略检测步骤，有的甚至减少检测
所需砝码量，这就导致无法确定电子地磅的部分计量性能是否达到要求，所以希望检测部门要严把首检
关。而按照电子地磅使用频次合理确定检定周期进行后续检定也是很重要的。

专业电子汽车称规格-遂宁电子汽车称规格-星海计量电子地磅由成都星海计量技术有限公司提供。行路
致远，砥砺前行。成都星海计量技术有限公司（www.cdxhjljs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行
的战略伙伴，更矢志成为家用衡器具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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