
高温炉不锈钢网带 海鲜清洗线输送带厂 泸州不锈钢网带

产品名称 高温炉不锈钢网带 海鲜清洗线输送带厂
泸州不锈钢网带

公司名称 安平县森喆金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县院西工业园

联系电话 15603183776 15603183776

产品详情

    金属网带主要功能是实现物料的运输，然而物料的特性也是多种多样的，所以要求金属网带也要
有不同的特性才可以，比如它有极强的抗腐化性，还具备耐高稳和抗冷缩的性质。金属网带生产不仅只
是需要好的材质，专业的生产技术也是不能忽视的，否则可能会造成原材料的浪费和利润的亏损。输送
网带在运输的进程中，必须是要存在稳固性，这样才能更好的保证持续的运输。不锈钢输送带在选材上
一定要选择好，蔬菜清洗机淋水网带，只有优质原材料才能生产高质量的产品，给企业创造更大的利润
。

   链板输送机是采用链板输送带作为输送载体，高温炉不锈钢网带，应用范围广，既可以输送各种细
小颗粒还可以输送各种大件箱包等产品，载重能力强，抗拉强度大，不易跑偏，网板上还可以进行冲孔
加工来减轻网带重量，网面较宽的输送带还可以在中间增加单排拖轮等，有效的预防了中间下垂的可能
性，还可以加工成扣板式网带来增加其载重量。链板输送带用料多，不锈钢网带输送机图，加工工艺复
杂，成本较高，但使用寿命长，所以获得众多客户的好评及应用。链板材质可根据其使用环境选择碳钢
和不锈钢两种，如有不明白的客户可拨打我公司销售电话。

    棒条式网带中间的的横向穿丝一般都比螺旋丝粗一点，目的就是增强网带的抗拉强度，台州不锈
钢网带，使螺旋丝不易变形，很多厂家会给客户介绍使用菱形网带，这种网带在张紧时容易变形影响网
带的正常使用。穿丝一般采用压轧穿条，可以让每个螺旋环都得到正确的定位，在运行时不会跑偏。网
带的丝径1-4mm可选，网孔5-20mm，网带两侧采用焊接的方式将穿丝和螺旋丝连接到一起，在需要穿直
轴的地方采用大环，直轴两侧进行磨削加工，使其能顺利穿进链条的穿销内。在中间网带的生产上是很
讲究技术的，很多客户购买的输送网带在链条张紧以后中间网子很松，这就是存在生产问题。可以跟厂



家进行沟通解决。

高温炉不锈钢网带-海鲜清洗线输送带厂-泸州不锈钢网带由安平县森喆金属制品有限公司提供。“金属
输送带,输送网带,金属网带,网带输送机,不锈钢输送带”就选安平县森喆金属制品有限公司（www.apwangl
ian.com），公司位于：安平县马店镇院西村南100米处，多年来，森喆金属坚持为客户提供好的服务，联
系人：王松。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。森喆金属期待成为您的长期合作伙
伴！
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