
郑州外墙仿石涂料 楼房防尘防水耐候外墙涂料

产品名称 郑州外墙仿石涂料 楼房防尘防水耐候外墙涂料

公司名称 宝润达新型材料股份有限公司

价格 23.00/kg

规格参数 品牌:宝润达
颜色:可定制
产地:河南

公司地址 长葛市产业集聚区威武大道南段

联系电话 400-967-8177 15617763117

产品详情

在进行外墙真石漆施工时，有的一次就成型，但有的是两次，那么到底是一次成型好还是两次成型好呢
？

一、一次成型对涂料的厚薄不易掌握，尤其是对新的喷手而言，更容易造成施工缺陷。

二、一次成型无法克服施工缺陷，但二次成型则可以针对前一道工序造成的问题采取挽救性施工。这种
缺陷有的是墙面造成的，有的是涂料配方造成的，当施工人员不了解这些的时候，如果一次成型麻烦就
来了。

三、一次成型因为出漆量太大喷出来往往不够平整，在真石漆较稀的情况下稍有不慎就会流挂。二次成
型出漆量较少，扇面雾化效果好，容易控制，喷出来很平整，稍加打磨后手感要好很多。

四、一次成型能降低施工风险，减少成本。有时候施工是靠天吃饭，尤其在南方的雨季，如果墙体没干
，或者下雨，在赶工期的形势下可能会出现勉强作业的情况，如果是一次成型后发现漆面发白损失就大
了，要是先薄薄的喷一次，干后漆面没发白，基本就没什么大问题，万一有一点点发白，推迟工期二次
施工时也可以把它盖住。就算工期太紧必须施工，那么干透后的前一次真石漆对后续的水份会起到阻滞
作用，为二次施工的漆面干燥争取时间，等漆面干透后水份再渗出来也不会发白了。

五、一次施工和二次施工耗漆量差不多。因为一次施工的厚度不易掌握，往往喷得厚，二次施工雾化效
果好，用漆量精准，再考虑到二次施工带来的其它的好处，成本实际上要省好多。

六、根据有关的施工经验，对于黄色、红色、橙色、咖啡色真石漆这几种色尤其要二次成型，否则很容
易花掉。
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