
硅pu球场施工 合肥硅pu球场 安徽万向，专业施工 

产品名称 硅pu球场施工 合肥硅pu球场
安徽万向，专业施工

公司名称 安徽万向运动装备建设有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市瑶海区站西路1号宝文国际大厦1513室

联系电话 15205518306 15205518306

产品详情

硅PU球场在混凝土基础上需严格按照的工艺施工

1、划线：按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆涂刷于
美纹纸间，水性硅pu球场，待表面干后撕掉美纹纸。把A、B两组份充分混合均匀，分两道涂刷。若球场
表面为粗糙面，第1道可加20%面层专用砂涂刷，以防渗边。

2、清场竣工验收：业主方与监理方共同进场实地验收确认交付。

硅PU球场起泡的原因

材料本身含水量高原材料采购时，就控制只买国企国标产品，合肥硅pu球场，第1关有效的控制了超标含
水量，硅pu球场施工，在生产时改进了生产工艺，硅pu篮球场造价，对材料进行了抽真空脱水，和进行
第二次反应提纯的工艺，达到材料出厂就不含水分、环保的目的。材料在运输和现场存放过程中，有可
能由于包装破损、裂缝造成进水，所以在施工前也必须进行包装桶的仔细检查或现场做小样试验，试验
无误后才可以施工。由于材料出厂时水份超标，造成的是整场起泡，泡的大小看水汽多少，水汽越大泡
越大。部分包装桶损坏造成的是局部起泡，泡的大小看水汽多少，水汽越大泡越大。

硅PU球场施工建设初期排水设施又该如何设计呢？

1、排水沟内每隔20-30m距离设置的沉沙井应符合设计要求，严格按照防水要求对排水沟内壁进行防水沙



浆抹灰处理。

2、硅PU球场收工排水沟盖板上的活动井盖（包括沉沙井盖、上水节门井盖等）应安装稳固，方便开启
。

3、排水沟内部安装时应保证水管道的安装牢固可靠，北方地区还应对管道进行保温防冻处理。

硅pu球场施工-合肥硅pu球场-安徽万向，专业施工(查看)由安徽万向运动装备建设有限公司提供。安徽万
向运动装备建设有限公司（www.wxty.cc）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽万向一直以客
户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功
，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：万小助。
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