
河源帐篷厂 河源帐篷工厂

产品名称 河源帐篷厂 河源帐篷工厂

公司名称 鹤山市桃源镇嘉鸿制伞厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 鹤山市桃源镇中心一村275号

联系电话 15819727627 15819727627

产品详情

户外遮阳伞怎么选,一般普通的遮阳伞也是可以遮挡掉部分的紫外线的，大约在70%左右，但无法隔绝反
射的紫外线。因此在户外好选择有防紫外线涂层的遮阳伞，好的遮阳伞可以遮挡掉95%以上的紫外线，
在选购时除了要考虑知名度外，还要参考决定遮阳伞防晒效果的几大因素：织物颜色、防护等级、面料
材质等等，这样才能选购到放心可靠的户外遮阳伞。同等条件下，颜色越深的织物，抗紫外线性能越好
。相比之下，黑色、藏青色、深绿色较浅蓝色、浅粉色、浅黄色等抗紫外线效果好。因此选择颜色深的
太阳伞。伞布较厚、密度高，价格较高，防紫外线效果。 黑胶布
黑胶布的抗紫外线性能好，稳定且不易脱落，遮光的同时隔温，价格比较亲民，性价比高。 尼龙布 尼龙
，又称为锦纶，伞布弹性较好、耐磨，但遮光效果不理想，只有搭配银胶或珍珠彩胶才有抗紫外线效果
。 涤纶布 常见的绣花伞基本都是这种面料，有绣花、镂空、薄纱，精致漂亮，价格较便宜，可惜不耐用
且不防晒。

仔细观察找到将连接坏处的铁帽卸下来，用铁丝代替。用钳子拧紧，并注意，铁丝拧完的头要朝里别收
伞刮坏伞面。 还有一种情况是晴雨伞的收缩卡位置坏了。雨伞打开后，卡不住总是自动收起。走路又不
能总是用手推着雨伞拿吧！这种情况的解决方法，一般需要用到水果刀等刀具。将打开时的卡位削平，
因为总用，还有风天的损害，使得卡位那不平，变圆了的，卡不住雨伞。用刀把塑料卡位削平就可以解
决了。用这几种方法一般的问题都可以解决了。 晴雨伞除了出现以上几种情况需要维修外，还有几种情
况：风大易造成伞骨的小节铁丝弯折，可直接用手将铁丝扳正，以免铆钉脱落或伞布刺破；雨伞中柄生
锈，易造成开闔不顺，用小螺丝起子或牙籤沾润滑剂滴中柄关节，再开闔数次即可；如果解决不了的，
那么你只好把雨伞扔掉了，因为雨伞的结构就是这么简单。再大的问题，也没必要再修了。 相信大家在
看了晴雨伞常见的故障及它的维修之后，都能收获到一些维修小技巧了吧。雨伞不仅能够遮阳挡雨，而
且收缩方便，极易携带。对于学生们来说，在书包里备着一把雨伞，是可靠的。然而，在雨天使用完雨
伞后，一定要记住晾干了再收，这样雨伞的伞柄就不会那么容易生锈，也是做好了对雨伞的保养，雨伞
的使用寿命自然也就增加了。 

布料手感像棉布一样，阻光性较好，PG布成本比较高，但防紫外线功能、质量的稳定程度、色彩的档次
都比较理想，是比较好的雨伞布，一般PG布只用在的雨伞中。 尼龙布也是雨伞面料一个品种，这种雨布
色泽艳丽，摸在手上的感觉有如丝绸，用手来回搓动，阻力很小。但这种布有一个弱点，受空气湿度影



响较大，伞布收缩较严重，有时甚至会影响到伞面的正常开合。所以在我们常用的雨伞面料中，不是特
别多。 透明塑料近些年开始流行的透明伞，其伞面是用POE或者PVC塑料为面料，有的还带有各种图案
和颜色。 黑胶图层面料相比其他雨伞面料有以下：
1、不易老化，银胶面料经长时间使用容易造成涂层老化脱落；
2、降温，黑胶图层面料做成的遮阳伞在阳光下可有效降温3-5℃； 3、防紫外线，市面上的遮阳伞因黑胶
涂层工艺或面料质量不同，其真实防紫外线性能也是不同的，较为方便的检验方法是：使用手机上的闪
光灯手电筒，在黑暗情况下使用遮阳伞面料紧贴闪光灯，看是否有漏光。 
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