
无锡混凝土检查井 永胜厂家直销 成品混凝土检查井厂家

产品名称 无锡混凝土检查井 永胜厂家直销
成品混凝土检查井厂家

公司名称 肥西县花岗镇永胜水泥制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市肥西县花岗镇

联系电话 18256982866 18256982866

产品详情

混凝土检查井在施工的时候，需要调整好井盖标的高度，成品混凝土检查井厂家，那么详细需要怎么操
作呢？下面我们一起了解一下。

1)显露预制钢筋砼井圈;

2)确认检查井的井盖标高;

3)将检查井盖放置在预制钢筋砼井圈上，无锡混凝土检查井，井盖底沿井周用4—6个铁制楔型塞，将井
盖顶面调至放线标高方位;

4)井盖底与预制钢筋砼井圈间用高标号砂浆进行填充;

5)每调好一座井后，成品混凝土检查井报价，用围护进行阻隔，直至砂浆达到强度后方可撤去围护;

6)井周用砼进行补填，并用冲击夯具进行夯实。

检查井施工工法有如下优缺点：

传统砖砌检查井：需要人工砌筑，质量取决于工人技术水平。劳动生产率低下，不利于管道装配化快速
施工，影响城市交通。强度低、使用一段时间后表皮脱落内里疏松，造成检查井整体下沉，周边路面沉
降，成为道路工程中的一大通病。形式多样的检查井（包括圆形、矩形和异形检查井）是城市道路、密
集生活小区地下排水系统、电力电信系统、城市光缆通信系统等地下管线系统必需的基础设施之一。



预制钢筋混凝土装配式雨、污水检查井为同一井型，雨、污水检查井井筒高度，可通过多节预制构件组
合调节。此种设计的优点是：可减少生产厂家的模具数量，便于构件的系列化、标准化、检查井在0℃以
下砌筑时，成品混凝土检查井批发，砖上之冰雪必须清除干净，收工停砌时，应在砌体上用稻草或草袋
避盖，以免受冻。水泥检查井做流槽时，用砖砌应用砂浆抹面，流槽高度等于引入管中的大管径，流槽
下部为半圆形，

无锡混凝土检查井-永胜厂家直销-成品混凝土检查井厂家由肥西县花岗镇永胜水泥制品厂提供。无锡混
凝土检查井-永胜厂家直销-成品混凝土检查井厂家是肥西县花岗镇永胜水泥制品厂（ww.fxyssn.com）今
年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。
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