
云南机制铸铁盖板 铸铁落水口定制

产品名称 云南机制铸铁盖板 铸铁落水口定制

公司名称 聊城市鸿福管业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城开发区工业园区

联系电话 0635-2126889 13176155894

产品详情

  小小的井盖，最普通不过的东西了。可近年来小小井盖，常常成为各地媒体报道的焦点，引起人们的
关注；井盖被盗，井盖伤人，井盖丢失找不到负责单位更是屡见不鲜。有人把井盖称之为“吃人陷阱”
，有人把井盖称之为“马路sha手”。小小的井盖俨然成了影响我们每个人生活的主角。

一些不法分子缺乏社会公德，为了蝇头小利不惜损害公众利益。井盖被盗现象时有发生，井盖被盗后不
能及时补上，造成安全隐患。据了解，对开式铸铁篦子绿地单块价格，近几年，一个城市每年都会丢失
井盖千余个，因此造成的伤人、毁车事故频频发生，而导致一些井盖标志不明，又造成事故后难以找到
产权单位的现象。

设计施工管理混乱，缺乏统一设计和施工，致使井盖设置不够合理，施工质量难以保证。

鸿福管业铸铁篦子也就是井盖，用于遮盖道路或家中深井，防止人或者物体坠落。按材质可分为金属井
盖、高强度纤维水泥混凝土井盖、树脂井盖等。一般采用圆形。可用于绿化带、人行道、机动车道、码
头、小巷等。

主要特性

技术参数

技术参数试验载荷：重型400KN，普型250KN，轻型125KN

弯曲强度：平均值22MPa冲击强度：平均值10J/m2

吸水率：1%

耐酸性：试样在20%



硫酸溶液中浸泡48h

表面无腐蚀，质量损失1%

按材质区分

可分为4类

A.金属井盖：铸铁、球墨铸铁、青铜井盖等；

B.高强钢纤维水泥混凝土井盖（水泥基复合材料）；

C.再生树脂井盖（再生树脂基复合材料）；

D.聚合物基复合材料检查井盖等。

其中

复合材质的井盖分为无机复合井盖和有机复合井盖两种。

钢纤维砼检查井盖按承载能力分为a、b、c、d四级：

a钢纤维砼检查井盖，用于机场等特种道路和场地。

b级钢纤维砼检查井盖，用于机动车行驶、停放的城市道路、公路和停车场。

c级钢纤维砼检查井盖，用于慢车道、居民住宅小区内通道和人行道。

d级钢纤维砼检查井盖，用于绿化带及机动车辆不能行驶、停放的小巷和场地。

按形状区分

一般分为圆形和方形。

在市区的路政方面，一般采用圆形，因为圆形的井盖不易倾斜，能够较好的保护好行人和车辆的安全。

在乡下和电缆井利用的，一般采用方形，这样可以更好地预防雨水等液体的进入。

     一般市政道路先砌筑检查井到一定高度，然后填筑路基，这种情况导致大型机械无法对井身周围
进行压实，而不得不采取小型夯机人工夯实，必然在井身周围形成压实死角理论上此种夯实方法可行，
但实际由于人的随意性较大，夯实结果往往不尽人意。

井身一般由强度较低的黏土砖砌筑，且砌筑砂浆强度也较低，加之工人砌筑时砂浆不饱满，对完工后的
井身又缺乏科学的检测手段，井筒本身强度不具有良好的耐久性。部分检查井先施工井身后浇筑混凝土
底板的错误做法导致。此种施工方法使井身直接坐落在土质基础上，基础不牢，混凝土底板没有起到扩
散应力的作用，在车辆的反复荷载下井身容易下沉。

     选择井盖直径为700mm，井座宽度为50mm，作用在井盖上的汽车荷载为30吨，考虑1.2的冲击系



数，则井座的底部应力为3.06Mpa，远大于基层土基应力，从而容易造成检查井下沉。另外是检查井与混
凝土井圈不能很好的固结形成整体。很多检查井只设置4个螺栓与井圈连接，且用砂浆固定，强度很低，
容易造成井盖松动、偏移。

云南机制铸铁盖板 铸铁落水口定制由聊城市鸿福管业有限公司提供。“球墨铸铁管,球墨铸铁管件,柔性
铸铁排水管,铸铁管件,铸铁井盖”就选聊城市鸿福管业有限公司（www.cnguancai.com），公司位于：山
东省聊城市经济开发区工业园区，多年来，鸿福管业坚持为客户提供好的服务，联系人：武经理。欢迎
广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鸿福管业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（
www.jgdghl.com）还是从事柔性接口铸铁管，机制铸铁排水管，高层楼房排水铸铁管厂家的厂家，欢迎来
电咨询。
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