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产品名称 1206贴片LED批发 1206贴片LED
平宇电子有限公司

公司名称 东莞市平宇电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇板石村志兴商务大厦810

联系电话  13902604526

产品详情

鉴别虚焊死灯的方法

将不亮的LED灯珠用打火机将LED引线加热到200-300℃，移开打火机，1206贴片LED，用3伏扣式电池按
正、负极连接LED，如果此时LED灯能点亮，但随着引线温度降低LED灯由亮变为不亮，这就证明LED灯
是虚焊。

然而即使是中国电子展上的展品，1206贴片LED价格，在使用LED灯珠产品的用户也会碰到死灯的现象，
1206贴片LED多少钱，这就是LED产品使用一段时间后，发生死灯现象，1206贴片LED批发，死灯有两种
原因，开路性死灯是焊接品质不好，或支架电镀的品质有问题，LED芯片漏电流增大也会造成LED灯珠
不亮。

LED灯珠结温如何降低？  a、减少灯珠本身的热阻; b、良好的二次散热机构;
c、减少LED灯珠与二次散热机构安装介面之间的热阻; d、控制额定输入功率;  e、降低环境温度  LED
灯珠的输入功率是元件热效应的来源，能量的一部分变成了辐射光能，其余部分终均变成了热，从而抬
升了元件的温度。显然，减小LED灯珠温升效应的主要方法，一是设法提高元件的电光转换效率(又称外
量子效率)，使尽可能多的输入功率转变成光能，另一个重要的途径是设法提高元件的热散失能力，使结
温产生的热，通过各种途径散发到周围环境中去。

 

LED封装的新品占总价的80%以上。所以选择什么品牌和尺寸的新品决定了其售价。价格国内的比国外的



便宜；低流明的比高流明的便宜；波段幅度大的比波段正的便宜...

LED颜色的一致性：目前国内有很多封装厂。大大小小加起来也有上千家，当然也就有实力的强弱之分
。有很多小的封装厂由于没有分光分色机，因此要么不分光分色，要么就是外发，这样对于品质就很难
保证。没有经过分光分色的LED其颜色一致性较差，装在LED灯珠上点亮后的效果就不是那么好，当然
价格差异也就比较大。

1206贴片LED批发-1206贴片LED-平宇电子有限公司由东莞市平宇电子有限公司提供。东莞市平宇电子有
限公司（www.pingyuled.com）是一家从事“LED发光二极管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信
为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“平宇电子”品牌拥有良好口碑。我们坚持“
服务为先，用户至上”的原则，使平宇电子在二极管中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象
。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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