
吸塑发光字 江苏发光字 信责标识 做工精湛

产品名称 吸塑发光字 江苏发光字 信责标识 做工精湛

公司名称 苏州信责标识有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴江区黎里镇北厍新厍北路

联系电话  18075013207

产品详情

选择亚克力的发光字的选择：

1、亚克力材质具有水晶般的透明度，透光率在92%以上，发光字价格，光线柔和、视觉清晰，而且其具
有较为好的展色效果。

2、具有极佳的耐候性、较高的表面硬度和表面光泽，以及较好的高温性能。

3、具有有良好的加工性能，可以采用热成型的工艺，也可采用普通机械加工方式。

4、透明的亚克力板具有可与玻璃比拟的透光率，但密度更小，所以其更易碎，更加安全，从而节约成本
。

5、具有耐磨性较好、稳定性好的特点。其耐磨性与铝材接近，可以耐多种化学品腐蚀。

6、良好的适印性和喷涂性，采用适当的印刷和喷涂工艺

7、具有耐燃性。不自燃但属于易1燃品，不具备自熄性。

亚克力发光字的概念：

亚克力发光字是指利用亚克力材料为面板制作的文字，里面装上LED灯发光。内装变压器，连接电源可
发各种光。亚克力发光字由压克力面板、发光字箱体、及发光字光源三部分组成。亚克力”是一个音译
词，英文是ACRYLIC.它是一种化学材料。亚克力又称特殊处理的有机玻璃，系有机玻璃换代产品。二、



亚克力发光字的优点1:透光性能好、颜色纯正、色彩丰富。2:板材厚度统一，吸塑发光字，板面平整、光
滑。3:透光均匀，色彩还原性好。4:耐候性好，抗冲击性好，不易脆化、褪色。5:可兼顾白天夜晚两种效
果、使用寿命长。

发光字:

尖鼓字的制作及要求:第1一步:同平鼓字的制作方法相同，只是各边及各角暂不磨成圆弧状.第二步:加高、
成型.根据字的大小、笔划的宽窄，以较宽笔划算，发光字安装，从第二层算起划一条中间线看两侧的倾
斜度是否为90度直角，以此角来定位加高的厚度，然后选择适当的 45 度斜角刀安在多功能铣床上，江苏
发光字，字面朝下开出尖鼓来，用502胶水或三秒胶水在打出尖儿的各部位滴上胶水，使其坚硬些不至于
压制时损坏模具，没有出现尖的部位，该加高的加高，该修理的修理到位，特大字买不到刀具只能手工
来做，修理成形。

吸塑发光字-江苏发光字-信责标识 做工精湛由苏州信责标识有限公司提供。吸塑发光字-江苏发光字-
信责标识 做工精湛是苏州信责标识有限公司（www.szxinzebs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供
参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。
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