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产品名称 车底泥巴去除 翻斗车车底泥巴去除的好方法
安卸车快滑板

公司名称 德州万德橡塑制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市宁津县西塘工业区

联系电话  15066566065

产品详情

     我公司针对在我们的生产工作中，车辆在运输粘湿物料时（比如淤泥、红土、石灰、等），物料
由于含水粘性大耐粘附在车厢里卸不下，从而造成降低工作效率，成本增加等难题研发生产的高分子车
厢防粘滑板具有不吸水、不粘附、摩擦系数低、耐磨损、耐老化、耐腐蚀、耐低温等特点，安装在车厢
内能一次性解决车厢粘连卸不下的难题。 

      我公司生产的车厢防粘滑板是一种优良的工程塑料，和一般的塑料最主要的特点是摩擦系数超
低且不吸水，即使含有很大水分的泥土，翻斗车车底泥巴去除的好方法，红土，粘土等物料，在运输过
程中都不会有粘接车底卸不下的问题。应用在各种自卸设备上，杜绝了车厢粘土卸货不下的问题，做到
多拉快跑卸车轻松，是您致富路上不可缺少的好帮手。 

我公司所产铺车底塑料板的规格可按客户需求定作。厚度为3mm-30mm等，长度不限.厚度较小的，也可
做成卷材，方便运输。

适用范围：自卸车专用铺车底塑料板，翻斗车铺车底板，拉矿车专用铺车底塑料板，拉土车专用铺车底
塑料板，拉煤车专用铺车底塑料板，铺车底衬板等在各种运输过程中难卸车粘连的工作环境均可迎刃而
解。

 

 



      各位司机师傅们，还在为你车装了一车料，有半车卸不下来还要拉着来回跑，费车费油，费钱
费力没效率，清车底累得一身汗烦恼吗？这已经不是问题了！我公司生产的车厢防粘板因具有润滑性高
、不吸水、抗冲击、耐低温、耐磨等优点，完美的解决了车厢粘结卸不下的问题，即便在低温下物料也
不会跟车厢冻结在一起，从根本上解决了车厢粘连冻结的问题。

我公司所产铺车底塑料板的规格可按客户需求定作。

最宽可生产到2.4m，厚度一般为3mm，4mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm等，工程车车底泥巴去
除的好方法，长度不限.

适用范围：解放自卸、欧曼自卸、中国重汽自卸、上汽红岩自卸、北奔自卸、华菱自卸、东风自卸等自
卸车的车厢底板，自卸车专用铺车底塑料板，翻斗车铺车底板，拉矿车专用铺车底塑料板，车底泥巴去
除，拉土车专用铺车底塑料板，拉煤车专用铺车底塑料板，铺车底衬板等在各种运输过程中难卸车粘连
的工作环境均可迎刃而解。
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