
东莞派瑞林镀膜 菱威纳米,派瑞林涂层 派瑞林

产品名称 东莞派瑞林镀膜 菱威纳米,派瑞林涂层 派瑞林

公司名称 东莞菱威纳米科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市长安镇太安路1438号1号楼301室

联系电话  13763148991

产品详情

        东莞菱威纳米科技有限公司一直以来致力于派瑞林(parylene)有机高分子镀膜技术在电子产
品防潮防水的的研发与实践。 

 

       有机高分子奈米镀膜，东莞派瑞林防水圈，是利用化学气相沉积(CVD)的方式，东莞派瑞林镀
膜，将有机高分子材料以150℃气化(DIMER)，再于650℃中进行裂解(MONOMER)，而成为稳定的活性
单体(POLYMER)，再将此单体输入常温的沉积室内，均匀地渗入与涂布在被镀物的表面与内部隙缝，真
空下操作可达到无孔不入极佳的镀膜效果，远优于沉浸式或的涂装方式。气相沉积与金属喷镀不同，气
相沉积不受视线阻碍，被镀物的所有表面皆会被气体单体紧密覆盖，东莞派瑞林工艺，并达到精细均匀
、高质量的镀膜表层。 

 

       Parylene【派瑞林】本身也可以做成很薄的﹑精密的薄膜，例如发射管里用的密封垫。Paryle
ne【派瑞林】具有抗酸﹑碱﹑溶剂和潮湿的特性，可以对部件提供完全的保护。用Parylene【派瑞林】涂
敷很薄的聚酯发生器薄膜和装在气体罩内的橡胶环形密封圈，保护它们来抵御化学溶剂和清洗材料的腐
蚀。恶劣环境下的硅橡胶键盘等硅胶制品进行Parylene【派瑞林】涂敷来增加印刷的耐久力并改善其抵御
化湿侵袭的能力。 

 

      现在越来越多的民品橡胶类密封件也开始大量采用Parylene涂层进行表面润滑处理，抗酸碱潮湿
等防护处理。东莞菱威纳米科技有限公司专注于【parylene派瑞林】纳米镀膜加工和技术服务，欢迎各界
朋友来电洽谈！ 

 



派瑞林（parylene）橡胶镀膜：干式润滑，不互相沾粘、不沾纤维和污垢，无印记，无表面损伤，派瑞林
，parylene能够保护产品免受油、污垢和污染物的影响，提高润滑性。涂敷防止弹性体元件中国副产品溶
出并保护产品表面不受和无机试剂、酸和溶液的影响。 

 

东莞菱威纳米科技有限公司是一家的【派瑞林】镀膜工程解决方案商，专注于【parylene派瑞林】纳米镀
膜加工和技术服务，欢迎广大客户订购派瑞林来料镀膜加工。 

 

东莞派瑞林镀膜-菱威纳米,派瑞林涂层-派瑞林由东莞菱威纳米科技有限公司提供。东莞菱威纳米科技有
限公司（www.larvins.com）是从事“Parylene派瑞林,真空镀膜,表面处理”的企业，公司秉承“诚信经营，
用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杜小姐。
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