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产品名称 位移传感器 海南传感器 厦门中技创公司

公司名称 厦门中技创机电技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市湖里区泗水道601号五缘湾营运中心1号楼
4P

联系电话  18030019936

产品详情

圆柱型M18直径C系列：CDD-40N，CDD-11N，CDD-11P，传感器，CDD-11CP，CDD-40CP，CDD-40P
，CTD-1500N，CTD-1500P，CTD-1500CP，CRD-300N，CRD-300CN，海南传感器，CRD-300CP，CRD
-300P。

经济型Z系列：ZD-L09N，Z3D-L09N，位移传感器，Z3D-
L09P，ZT-1200NJ，Z2T-2000NJ，Z2T-2000P，ZR-QX200N。

日本OPTEX 光电传感器产品已在中国大陆销售了近15年，产品的高性价比已被广大客户所认可。为更好
的服务广大客户，【厦门中技创机电技术有限公司】是一家集传感器研发、制造及销售为一体的综合性
制造服务型企业。我们提供多种类型的光电传感器（光电开关）、光纤放大器等，红外传感器，及高性
价比的激光位移传感器、图像传感器和用于工业视觉的LED照明光源，为工业自动化提供最加解决方案
。

奥普士（OPTEX）CDD-11N喷码机专用，【厦门中技创】原装特价供应！

品牌 ：奥普士（OPTEX）

型号：CDD-11N（10厘米检测距离可以调）

材质：铜管镀镍 日本进口元器件（完全代替）

性能：具有抗干扰性能强、防腐蚀

日本奥普士D系列产品：

BGS-DL10CN



BGS-DL10N

BGS-DL10TCN

BGS-DL10TN

BGS-DL25TN

BGS-DL30N

BGS-DL70CN

BGS-DL70N

DR-500CN

DR-500N

DR-Q150TN

DR-QX400TN

DR-QX400CN

DT-4000CN

DT-4000N

福建省【厦门中技创】原装供应CDD-40N 圆柱形光电传感器 漫反射型 OPTEX 检测有无定位

型号：CDD-40N

品名：奥普士光电开关

类型：圆柱形光电开关M18

检测类型：扩散反射型

检测距离：40cm

反应时间：1.5mser MAX

输出模式：亮ON/暗ON 可选择

光源：红外光

控制输出：NPN开路集电极 100mA MAX / 30V DC

电源电压：10-30V 含10%振幅



消耗电量：30mA MAX

灵敏度调整：单一旋转按钮

连接方式：电缆连接 线长2m 4芯线

位移传感器-海南传感器-厦门中技创公司由厦门中技创机电技术有限公司提供。厦门中技创机电技术有
限公司（www.zjcfa.com）实力雄厚，信誉可靠，在福建 厦门 的工业自动控制系统及装备等行业积累了大
批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领厦门中技创公司和您携手步入辉
煌，共创美好未来！同时本公司（www.zjctd.cn）还是从事德国Leuze双张检测VDB
12B，德国Leuze安全门锁L100，德国Leuze标签识别GS 61的厂家，欢迎来电咨询。
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