
卧式带锯 木工锯床 志洋

产品名称 卧式带锯 木工锯床 志洋

公司名称 晋江市神工机械制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:木工锯床
品牌:志洋
型号:MJ3971X250

公司地址 中国 福建 晋江市 晋江市五里高科技工业园区

联系电话 86-595-88182751 13905959541

产品详情

类型 木工锯床 品牌 志洋
型号 MJ3971 X 250 主电机功率 15（kw）
重量 1800（kg） 外形尺寸 2850 x 2020 x

1900mm（mm）
最大加工尺寸 250 x 200mm（mm） 送料速度范围 0-20（mm/min）
工作形式 锯 控制形式 数控
动力类型 机械传动 布局形式 卧式
产品类型 全新 是否库存 是

介绍：

复合地板表面加工最前沿设备，精度高，速度快，超薄切削。

主要特点1、人性化的微电脑操作界面，操作简单、方便。2、高精度旋转式编码器配合精密滚珠丝杆控
制锯切厚度，精确度更高。3、辅助式返料系统，省人，省力，省时。4、plc集成控制系统，安全可靠。5
、液压式锯条张紧自动补偿系统，保证锯条时刻处于最佳的张紧状态，延长状态，延长锯条使用寿命。6
、输送带采用液压或电动马达传动，运行平稳，恒定，传动力强，确保工作平整光滑。7、特殊设计的多
组压紧装置，确保木料在锯切是能被可靠地压紧，保证操作安全。8、厚度公差0.1mm--0.25mm使锯切面
不会产生接缝间隙9、锯路损失仅为1.1--1.6mm，相较其它加工方式可节省约20%的材料，使成本大幅度
降低。

mj3971 x 250 mj3971x300 mj3971x430 mj3971x600



最大加工尺寸（宽x厚） 250 x 200mm 300 x 200mm 4３0 x 250mm 600x 250
输送带宽度 235mm 285mm 415mm 575mm
锯切轮直径 711mm 711mm 711mm 711mm
进料速度 0-20m/min 0-20m/min 0-20m/min 0-20m/min
锯切轮马达电机功率 15kw 15kw 15kw 18.5kw
液压压力 55kg/cm� 55kg/cm� 60kg/cm� 60kg/cm�
吸尘管直径 4� x2 4�x2 4� x2 4� x2
锯条尺寸（长x宽x厚） 4572 x27 x 0.9mm 4572 x27 x 0.9mm 4572 x27 x 0.9mm 4572 x34x 0.9mm
外形尺寸（长x宽x厚） 2850 x 2020 x 1900mm 2850 x 2020 x 1900mm 2850 x 2020 x 1900mm2850 x 2020 x 1900mm
净重 1800kg 1800kg 1800kg 1900kg
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