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产品详情

金属网带配什么样的链轮和传动轴

    我们都知道金属输送带属于非标定制型产品，没有具体的通用规格尺寸，但是链条一般都会选择大
滚珠双节距的输送链，清洗设备链板输送机，这种链条一般常用的节距有25.4、31.75、38.1、50.8、76.5、
76.2、101.6mm等，不锈钢网链输送机设备，与其配套的链轮当然也要节距相等，链轮直径是可以定做的
，客户可根据自己输送机的具体尺定做，传动轴的直径和链轮的内孔直径一定要相符，不然链轮无法安
装牢固，合页板链不锈钢输送机，会导致网带运行不顺，输送机无法正常运行。总而言之输送链条节距
和链轮的节距必须要保持一致，合肥输送机，链轮内孔要和传动轴的直径保持一致。也可在厂家和输送
网带一起定做。

    日常使用的输送网带的清洁是很关键的一部分，只有保证了网带清洁才能够保持网带不会出现腐
蚀情况并且延长其使用时间，那么应该使用哪种清洁剂清理比较合适呢？这里我给大家总结了一些经验
：首先不能使用碱性洗涤液进行清理，因为碱性的洗涤剂会与不锈钢产生化学反应，碱性物质与不锈钢
网带长期接触会使有毒金属元素溶解出来，对人体造成危害，而且会损坏不锈钢网带。要想做到合理维
护一般常用的清洗剂为中性，根据需要有时也使用温性碱液等。不管使用哪一个清洁产品，都要经常的
清洗保证网带表面的干净，清理完以后要马上擦拭干净或者涂抹防锈油。

    平时常用的输送网带的输送能力是被很多的原因影响的。这里小编跟大家总结出了下面的几种方
案。蔬菜、食品以及其他重量轻的产品可以考虑使用网状输送带（链条输送带），如果是比较重的产品
就需要增加网带的编织密度。网带的耐高温能力根据高温设备的要求选择材质，可以采用304以及以上耐
温高的材质。网带的使用寿命首先要考虑网带的工作条件，其次还要查看平时在使用时的维护状况，再
好的产品也离不开日常的精心维护。如果对于产品还有不了解或者需求可随时拨打我的销售电话进行咨



询。

不锈钢网链输送机设备-打孔输送链板支轴链-合肥输送机由安平县森喆金属制品有限公司提供。安平县
森喆金属制品有限公司（www.apwanglian.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士
的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对
话，愿我们今后的合作愉快！
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