
引水洞轮胎刮板机 刮板机轮胎式 忠良扒渣机 

产品名称 引水洞轮胎刮板机 刮板机轮胎式 忠良扒渣机

公司名称 襄阳忠良工程机械有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市襄州区钻石大道45号

联系电话  13908676417

产品详情

具体方法如下：把矿用扒渣机的升降油缸升一点起来。把新输送带，从后面下方慢慢往前穿，轮胎刮板
机厂家，穿到前刮板位置要注意，皮带在托辊上方、前刮板下方。然后从矿用扒渣机铲口下方先拉4~5米
远，然后再倒回来，从前从动滚筒穿出来，引水洞轮胎刮板机，千万别穿到矩形管里了。、把输送带往
后拉，用拖拉机或人把皮带扣上穿上铁丝往后拉，直到拉到滚筒后面。取掉铁丝，把输送带扣子接上，
调整好调节螺栓，轮胎刮板机批发，调整好矿用扒渣机输送带，张紧度适中，太紧了皮带坏的快。

扒渣机产品在停止使用之后，要对其发动机、液压系统以及螺栓连接处进行检查维护。及时加注或者换
液压油，并对液压油滤芯以及各油管、零件进行检查，若发现有破损故障要立即进行换；检查各连接处
螺栓连接的牢固性，及时进行加固拧紧或者螺栓产品换；对插座、电缆、断路器以及按钮等电器零件进
行检查，保证所有零件以及连接线的完整和工作性能，保证扒渣机可随时进行启动工作。

给各位分享关于扒渣机的检查重点希望在扒渣机运用当中起到作用。扒渣机发生故障根据扒渣机实际状
况可以选择就地取材，也可以等待厂家的救援。如果柴油机喷油器顶杆内孔的小钢球丢失，刮板机轮胎
式，可以用自行车飞轮滚珠代替，也可以用报废的黄油嘴内的小代替；离合器分离轴承回位弹簧断裂，
可以用自行车车座下的拉伸弹簧代用；转向拨叉与转向臂的销子若磨损，可以用自行车曲拐销代替。 

引水洞轮胎刮板机-刮板机轮胎式-忠良扒渣机(优质商家)由襄阳忠良工程机械有限责任公司提供。襄阳忠
良工程机械有限责任公司（www.xfzljx.com）是从事“扒渣机,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务
”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：贺新。
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