
380mm金刚石锯片销售 信德利 金刚石锯片

产品名称 380mm金刚石锯片销售 信德利 金刚石锯片

公司名称 东莞市信德利木工刀具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇莞长公路龙江村路段

联系电话 13825727756 13825727756

产品详情

信德利——电子锯如何换锯片

   一般来说，（电子锯，电子裁板锯、电子开料锯、电脑开料锯等）换锯片的方式有两种:一种是我们
最常见的就是用镙丝坚固，更换时就用扳手拧开；优点是比较常见，缺点是更换时间较长，有时会出现
卡住或者打滑的情况，有时会出现松紧度的把握不好导致一些意外的事情。二：气压锁刀，优点是快速
拆装锯片，对锯片的平衡度比较好，小锯片不用再过多的调整就与大锯片在一条直线上；缺点是对气压
有一定的要求。

    信德利的电子锯主锯片，性能卓越，厂家直销，一个电话搞定！

信德利——电子锯主锯片切割时应该注意哪些问题?

 选择切割工艺的基本要求是：对硬度低，切割性能好的石材，可深切慢走，反之浅切快走， 即对同一
石材及相应的锯机和锯片，应以切割效率高，切板质量好，锯片和基体寿命长的工艺参数为准，四者相
辅相成，唇齿相依，万万不可以偏概全。如当锯片的
切速不能保持时，说明锯片磨钝了，应减少切割深度而增大切速来磨锐锯片。

  欢迎需要电子锯主锯片的商家朋友，直接拨打图片中的咨询电话与我们联系，谢谢！

信德利——电子锯主锯片适用范围



   电子锯性能优异适用性广，可广泛用于密度板、刨花板、中纤板、石膏板、人造石材、有机玻璃、
大芯板、导光板、铝板、铝塑板、电路板、实木板、亚克力板等板材的精密裁切。

通快电子锯标准配置：

    送料平台配有抓手，接料、数控定位；链条传动(可选配精密齿轮齿条驱动）交流伺服马达执行定
位；非接式电磁测量系统 ；德国电子尺闭环定位补偿；主锯锯车轨导方式
：配精密直线导轨前置气浮珠台面 、进出料省力、减少接触面磨损锯片轴座，立式安装大、小锯片正反
锯切方式保证工作裁切完美板材侧推装置保证小工件紧靠靠尺主锯片同步带传动，使用寿命长三菱控制
系统、操作简单、实用、易学。
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