
钢管抛丸机 南通抛丸机 大丰林达抛丸机

产品名称 钢管抛丸机 南通抛丸机 大丰林达抛丸机

公司名称 盐城大丰林达机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省台州市玉环办事处

联系电话  13967663596

产品详情

盐城大丰林达机械制造有限公司主要生产制造抛丸机，包括：履带式抛丸机、钢管抛丸机、通过式抛丸
机、吊钩式抛丸机、悬链式抛丸机、网带式抛丸机、石材抛丸机、圆钢抛丸机、转台式抛丸机，抛丸机
配件！！

辊道通过式抛丸机：

清理室

清理室为大容腔板式箱形组焊结构，室体内壁衬有ZGMn13耐磨防护板，清理作业在密封的容腔内进行
。

输送辊道

分为室内输送辊道和装卸料段输送辊道。

室内辊道外套高铬耐磨护套及限位环，高铬耐磨护套用于保护辊道，承受弹丸打击，限位环可使工件按
预定的位置运行，防止跑偏，造成事故。

盐城大丰林达机械制造有限公司主要生产制造抛丸机，包括：履带式抛丸机、钢管抛丸机、通过式抛丸
机、吊钩式抛丸机、悬链式抛丸机、网带式抛丸机、石材抛丸机、圆钢抛丸机、转台式抛丸机，抛丸机
配件！！

通过式抛丸机提升机



主要由上、下部传动、筒体、皮带、料斗等组成。

提升机上下同径带轮采用筋板、轮板与轮毂组焊成多边形结构，以增强磨擦力，避免打滑现象，延长了
皮带使用寿命。

提升机罩壳折弯成形，打开提升机中壳上的盖板可维修更换料斗和搭接皮带。打开提升机下壳上的盖板
可排除底部弹丸的阻塞。

调整提升机上壳两侧螺栓带动拉板上下移动便可保持提升皮带的松紧度。上下带轮采用带方座外球面球
轴承，吊带式抛丸机，受到振动冲击时可自动调整，密封性好

盐城大丰林达机械制造有限公司主要生产制造抛丸机，包括：履带式抛丸机、钢管抛丸机、通过式抛丸
机、吊钩式抛丸机、悬链式抛丸机、网带式抛丸机、石材抛丸机、圆钢抛丸机、转台式抛丸机，抛丸机
配件！！

履带式抛丸机机器的操作：

1、 本机的工作原理性能及操作方法、润滑等方面有全1面的了解，方能进行操作；

2、 将弹丸（200kg）陆续加入室体内，然后放入工件，关闭加料门，准备开车；

3、 启动除尘器风机；

4、 依次按钮启动：提升机、抛丸器、供丸闸门，开始清理工作。清理完毕后，转台式抛丸机，依次按
钮关闭：供丸闸门、抛丸器、提升机、除尘器风机，再启动振打电机清灰，到一定时间后振打停止；

5、 抛丸器完全停止后，南通抛丸机，打开加料门，将工装及工件吊出。

6、 遇有紧急情况，可按急停按钮，机器立即全部停止工作；

钢管抛丸机-南通抛丸机-大丰林达抛丸机由盐城大丰林达机械制造有限公司提供。盐城大丰林达机械制
造有限公司（www.dfldjx.com）是浙江 台州 ,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创
新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在林达机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共
创林达机械更加美好的未来。
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