
厂家优惠热销施都凯药品稳定性试验箱 MT-250B 恒温恒湿老化箱

产品名称 厂家优惠热销施都凯药品稳定性试验箱 MT-250B
恒温恒湿老化箱

公司名称 苏州海思源仪器设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:施都凯
型号:MT-250B
温度均匀度:±1.0℃(65℃时)%

公司地址 苏州工业园区裕新路168号脉山龙大厦1号楼204
室

联系电话 0512-67158275 13732628349

产品详情

产品介绍 Overview

 
药品光稳定实验箱

 

1.风道结构：采用环形气流设计概念，强制对流模拟空气循环原理，特别设计的大功率空气循环风叶能
够产生很高的空气流速，使温度和湿度更均匀，湿度能够在20%至98%范围内精确控制.可达到高效，稳
定的试验效果.

2.触摸屏：采用超大型触摸屏，配置智能化操作系统；32位高性能处理器，使操作简单，更人性化.3.高精
度电子式温度传感器：用于绝对精确的湿度测量，电子控制的加湿和除湿系统，ROTRONIC电子式湿度
传感器即使频繁更换试样也能保证可靠的湿度检测，不需维护传感器.4.创新的制冷系统：采用国际品牌
制冷压缩机和德国EBM冷凝器风机，环保型无氟134a制冷剂，环保节能，精确，有效.5.光照效果：采用
一面光照设计理念，更好的完成对活性物质真实而实时的光稳定性试验.6.测试孔：箱体左右各设置专用
模具生产的45mm直径的测试孔，方便用户监测。配置内部硅胶软塞，确保实验过程中不会对箱体内的温
湿度造成影响.

7.RS232接口：PC机专用接口，专用软件光盘一张（适用简体中文Windows 2000或简体中文Windows xp操
作系统）通过PC机专用软件编制试验程序并监控和保存。通过PC机专用软件直接显示和打印试验数据.



应用范围：药品稳定性试验箱用于制药业,医学,生物技术,食品工业等行业,电子工业和所有包括生命科学
的

 

相关工业的潜心研究. 

 

产品特点 Features

 

◆ 本产品箱体采用进品数控机床,激光加工技术,外箱体采用优质的冷轧板,内胆采用SUS304不锈钢板。◆
箱体左右各设置专用模具生产的45mm直径的观测孔,方便用户临测.内配硅胶软塞两只。◆ 箱体保温材料
采用德国拜尔无氟聚氨酯整体一次性发泡技术，极大提高了保温性能，从而大大降低能耗。比同类产品
可节能30％以上，箱体整体强度好。◆ 合理的风道结构，采用平衡式的控制方式。采用进口专用电机和
风叶使温度湿度分布更均匀，极大的提高了箱内测试精度和温度湿度的均匀性。◆ 采用国际品牌制冷压
缩机和德国EBM冷凝风机。环保型无氟134a制冷剂，符合世界潮流。       ◆ 采用超大型触摸
屏,配置智能化操作系统,32位高性能处理器,使操作简单,程式编辑容易。       ◆
程序控温控湿，模糊微电脑PID控制。温度优先，时间优先，用户可自选。◆
箱底脚轮采用日本进口产品,方向自由可调,并可锁定,外箱体采用美国杜邦粉沫喷塑处理。◆
温度传感器PT100选用霍尼韦尔产品。湿度传感器选用瑞士原装罗卓尼克电容式传感器。◆ 具有超温保
护功能，漏电保护，开门报警，停电报警，传感器报警等功能。能极大的提高了使用的安全性。同时具
有自动启动，自动停止，定时运行，时钟显示，来电自恢复功能。◆
具有R-232通讯界面,USB存储,GPRS远程控制报警功能。◆ 具有自动除霜和手动除霜两项功能供用户选用
，更适合做的长期试验，解除了用户在使用结霜严重而造成温湿度漂移的烦恼。

 

技术参数 Specifications

■ 性能参数测试在空载条件下：环境温度20℃，环境湿度50%RH。■在除霜状态下，温湿度波动会超出图表范围属正常现象。■产品外观及参数的更改恕不另行通知，产品外观因摄影及印刷等原因会产生偏差。
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