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厂房结构安全检测评定：

此阶段包含以下内容：

1.原始资料的查看核实；包含原有地质勘测陈述、竣工图、竣工检验资料、荫蔽工程记载、工程改造记
载等。

2.现场资料检测；包含混凝土强度检测，混凝土构件碳化深度检测，钢筋腐蚀以及保护层厚度检测，结
构柱笔直度检测等。

3.结构现状查看；包含墙体裂缝查看，地基基础开挖查看，点缀层脱落查看等。

4.结构变形检测；包含全体失衡匀沉降检测和歪斜检测。

5.改造计划查询和未来运用荷载查询。

厂房承重检测一般厂房楼板能承重每平方多少kg？

1、厂房的建造、使用和修缮的历史沿革、建筑风格、结构体系等资料。

2、建立总平面图、建筑平面、立面、剖面、结构平面、主要构件截面等资料。

3、抽样检测厂房承重结构材料的性能，构件抽样数量和部位应符合相关标准的规定。抽样部位应含有代
表性的损坏构件。

4、检测厂房的结构、装修和设备等的完损程度、分析损坏原因。



5、检测厂房倾斜和不均匀沉降现状。

6、根据实测厂房结构材料力学性能，按现有荷载、使用情况和厂房结构体系，建立合理的计算模型，验
算厂房现有承载能力。

7、根据实测厂房结构材料力学性能，按现有使用荷载情况和厂房结构体系，以当地地震反应谱特征，建
立合理的计算模型，验算房屋现有抗震能力并复核抗震构造措施。

8、检查房屋设备的运行状况。

一般在进行厂房承重检测前首先先要弄明白厂房的建筑和结构形式，以及厂房的历史沿革，有没有进行
大规模的改动，这是做厂房承重检测的基础工作。

楼板承载力检测，这里面涉及到的问题就复杂了。首先，先要弄明白厂房的建筑和结构形式，以及厂房
的历史沿革，有没有大修大补过。这是做楼板承载力检测的基础工作。这一步弄清楚了，就要调查一下
楼板的使用荷载以及今后要放置哪些新荷载。这是做楼板承载力检测关键的一步。楼板荷载情况摸不清
楚，楼板承载力检测就无从做起。第三步，要把厂房的结构构件强度检测出来，这也是厂房安全性检测
的常规内容。对于框架结构厂房而言，厂房结构构件强度不仅仅包括混凝土强度，还要搞清楚构件内部
的钢筋配置。对于砖混结构而言，除了要弄清楚混凝土梁的强度和钢筋配筋外，还要搞清楚承重墙体砖
和砂浆的强度。这些直接关系到将来进行安全建模计算分析的成败，因而也是属于必检内容。
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