
防撞墙铁模具，交通防撞墙模具质量核心环节 玉达

产品名称 防撞墙铁模具，交通防撞墙模具质量核心环节
玉达

公司名称 保定市玉达模具制造有限公司

价格 500.00/套

规格参数 品牌:保定玉达模具
规格:规格齐全
质量体系:ISO9001

公司地址 河北省保定市清苑区闫庄乡南闫庄村

联系电话  13503120801

产品详情

防撞墙铁模具，交通防撞墙模具质量核心环节 玉达

防撞墙模具模板施工作为安全设施的桥梁防撞墙也是公路、桥梁形象工程中最重要的一部分，它要求不
论从内在质量，还是外观质量均要成为精品。防撞墙下部蹄行部位呈特殊的反弧形，在浇筑过程中蹄部
前侧在拆模后往往出现较为密集的气泡，而且在悬空板上安装后进行现浇，对模板支护的技术要求很高
，所以接缝部位和底部常常出现蜂窝、麻面等瑕疵。为了提高高速公路防撞墙模具、桥梁防撞墙模具模
板施工质量，根据高速公路的建设经验的工作体会，对公里、桥梁高速公路防撞墙模具的施工工艺谈一
些粗浅的见解。高速公路防撞墙模具、桥梁防撞墙模具模板施工混凝土配合比设计和拌和
混凝土配合比设计是保证混凝土质量的核心环节

防撞墙模具分为可按施工方要求定做尺寸，一般高度为50mm,1000mm,1500mm,2000mm等等，根据不同高
度选择原材料，如50mm用2.75普通钢板即可，主要是用筋板加固，筋板用80mm*60mm带钢即可，带钢又
称为钢带，也可叫扁铁，带钢的质量要看含碳量的高低，含碳量高的带钢硬度好，生产的模具不易变形
，施工方便，带钢分为冷轧带钢和热轧带钢，防撞墙模具一般要用热轧带钢，热轧带钢是经过加热——
层冷——除磷——粗轧——精轧——表面检验——抛光等程序加工而成，保定市玉达模具制造有限公司
生产的防撞墙模具用最优质的带钢做原材料使用模具更加坚固耐用。电话13582382726
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