
卷钉型号 无锡卷钉 明光市瑞丰五金

产品名称 卷钉型号 无锡卷钉 明光市瑞丰五金

公司名称 明光市瑞丰五金制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国安徽省明光市工业园区灵迹大道北侧80

联系电话  13505505653

产品详情

 1 使用气动卷钉枪工具前，请务必阅读完毕此份手册，只有在完全了解了内容后，才可在工作场合使
用气动工具，且需严格执行其内容。

 2 更换工具或配件时请先将气动卷钉枪从空气来源处拆下。

 3 操作时尽可能戴上护目镜、耳塞、口罩以维护自身安全

 4 操作时勿穿着宽松的衣物、围巾、领带或首饰，以免被移动或转动的零部件卷入而造成危险。

 5 在气动工具与高压气源连接时，无锡卷钉，不使用时，勿压机。

 6 随时确保零配件状况，松动的零配件可导致严重的危险。

 7 替换磨损的零配件时，请使用专用的零配件。

 8 勿使用受损的压管

 9 切勿将气动卷钉枪指向自己或他人

 10使用前，检查空压管是否有较脆弱或破损的地方，若发现上述情况，请立即更新，以维护安全。

 11 紧锁所有的螺帽、螺丝，并确定所有设备处于安全状态。

 12 气动工具使用时会产生震动，震动及重复的动作或不当的工作姿势可能会对身体造成伤害。



使用卷钉需要注意什么

      其实我们在使用卷钉的过程中，需要带有护目镜这样做的好处是为了保护眼睛不受伤害，一般
我们在装修的过程中，使用钉子进行规定墙壁或者是房顶，卷钉型号，由于角度的倾斜或者碰到坚硬的
石子，引起钢钉或者小石块飞溅。所以在排钉使用中保护眼睛很重要。在用完以后不要在地上随便乱放
。以免走路不小心碰到，发射按钮射出钢排钉。

我们在放置钢钉的过程中需要将其放置在适宜的环境中，这样多的好处是可以延长产品的寿命，保证性
能稳定，什么是卷钉，带来极大的好处。

如何对卷钉进行涂油准备

为了保证它的性能稳定，可以将其放置在适宜的环境中，可以保证它不会出现上锈的可能性，同时我们
还需要注意在它的表面上进行涂油，首先我们需要添加油墨，有些机使用开口的油盒，有些则使用封闭
的着。此时的油粘度必须足够低，使油墨能够平整地铺展在卷钉的表面上，并且能够进入凹陷的螺纹中
。

其实这时候需要将油墨进入到凹陷的区域中，但是这时候需要注意因为油脂的挥发性是比较强的，需要
多余一些。保证产品的性能不会腐蚀。

卷钉型号-无锡卷钉-明光市瑞丰五金由明光市瑞丰五金制品有限公司提供。明光市瑞丰五金制品有限公
司（www.rfnail.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司
是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉
快！同时本公司（www.mgrfwj.com）还是从事卷钉，码钉，排钉的厂家，欢迎来电咨询。
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