
洁净室 无尘室 Tear Drop 軌道吸頂式专用灯具

产品名称 洁净室 无尘室 Tear Drop 軌道吸頂式专用灯具

公司名称 上海盛百硕信息科技有限公司

价格 290.00/只

规格参数 型号:BHCR1C
防护等级:60
光源类型:萤光灯

公司地址 中国 上海 上海市虹口区 株洲路258弄12号3201室

联系电话 86-021-56322357

产品详情

型号 BHCR1C 防护等级 60
光源类型 萤光灯 光源功率 18,36,58（W）
电压 220,277（V） 主要适用范围 洁净室 无尘室

洁净室 无尘室 tear drop 軌道吸頂式专用灯具

产品用途及特性

光源：l18w，l36w，l58w

镇流器：高频高功率电子式安定器

本体材质：铝挤型表面经阳极处理

轨道材质：铝挤型表面经阳极处理

灯罩材质：进口耐冲击聚合碳纤维（polycarbonate）内面菱形条纹

灯头材质：进口bjb灯头耐冲击聚合碳纤维（polycarbonate）

灯具效率：90%

安装方式：本产品附t型固定螺丝安装方便，灯体与轨道以插销固定拆装方便，配有公母插接头可以活电
直接脱接，不需断电。

适用场所：本产品适用2”t—grid天花板及顶板为库板之无尘室、食品厂、制药厂、芯片厂、净化车间等



。

型号瓦特数x灯数尺寸（长x宽x高）mm

bhcr1t-118 l18wx1 613 x 50 x 100

bhcr1t-136 l36wx1 1223 x 50 x 100

bhcr1t-158 l58wx1 1523 x 50 x 100

标准灯管初光束： 18w（1000lm），36w（2500lm），58w（4000lm）

三波长灯管初光束：18w（1300lm），36w（3250lm），58w（5000lm）
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