
红标染色剂(DYKEM Steel Red)

产品名称 红标染色剂(DYKEM Steel Red)

公司名称 苏州特鲁利电子材料有限公司

价格 1.00/K

规格参数 品牌:美国DYKEM
型号:DYKEMSTEELRED
封装:930ml/瓶

公司地址 中国 江苏 苏州市
江苏省苏州工业园区新泽路133号

联系电话 86 0512 67580617/65072475/65073475 13913581820

产品详情

品牌 美国DYKEM 型号 DYKEM STEEL RED
封装 930ml/瓶 批号 TJ4000
制作工艺 混合集成 导电类型 双极型
规格尺寸 *（mm） 工作温度 0~70（℃）
静态功耗 *（mW） 类型 通信IC

美国dykem steel red标示墨水颜色：红（#80696）、蓝（#80600）容量：930ml包装：12瓶/箱应用：主要应
用于电子、金属器械作渗透性记号。红墨水渗染检测法技术，对pcb/bga领域上的线路接头，针脚焊点的
裂隙和焊点品质控制上己有数年之久，更获得世界大厂及台湾相关产业的肯定，其对象包含：１．
从设计者的可靠性设计中寻找更多的解决方案包括( a )寻找缺陷的区域( b )缺陷的参板模式 (
pin脚间距，core厚度，锡板几何形状，sub strate厚度等 )( c )缺陷的机械性质
(环测，锡球的材料成份比例，湿度⋯等 )２．
从制程首末件检验中降低人为及机器所造成的误差比对３． 从品质管制上，控制选料品质标准及成品破
损性及非破损性之检验因此红墨水的使用范围不但广范，且已能够建立各部门间标准作业流程，使得各
国大厂及台湾相关产业大幅度的使用．其特点如下：１． 在高温下效果不变２． 渗透能力强３．
寻找锡球，焊珠之缺陷位置４． 优越的附著力５． 侦测导体间不正确空隙６． 孔壁的裂口，破洞及瑕
疵之检验特点：平滑的流动性、渗透力强、快干、附着强、耐油、耐水、覆盖性强、色膜薄、清晰艳丽
。电话：13814829868
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