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价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州工业园区兴浦路333号4幢3楼A单元

联系电话  18914001422

产品详情

光栅式扫描系统具有以下技术特性

非接触扫描：

非接触扫描适应了柔软、易变形物体的测量要求，可对一些特定汽车内饰进行扫描适用范围更加广泛

扫描测量所得数据均为被测物体的点云数据，该数据为ASC格式，可以直接与Surfacer(Imageware)、Geom
agic、CATIA、UG等软件交换数据

操作软件界面友好：

高度集成和智能化的设计，使用户无论经验多少都不需要过多的培训就可以熟练操作使用该系统。

光栅式扫描系统具有以下技术特性

面扫描：

采用先进的照相式原理，苏州3d扫描，其独特之处是可在瞬间对物体进行快速、全1方位扫描，3d扫描厂
，从而获得整个物体表面的三维数据，由于该扫描系统是对物体进行面的扫描所以其效率大大优于点扫
描和线扫描。

精度高：



利用独特的测量技术，可获得良好的测量精度

速度快：

该扫描系统扫描单面的时间小于5秒。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

为什么三维扫描仪会分白光和蓝光？为什么采用蓝光三维扫描仪？什么时候该使用蓝光三维扫描仪？

影响三维扫描仪扫描结果的因素有很多，这里谈谈影响较大的因素之一，环境光。其影响结果如下：

1）过强的环境光会使图像传感器饱和，3d扫描，影响扫描结果；

2）交流照明光源会对扫描结果带来交流噪声；

3) 不断变化的环境光会严重干扰扫描；

大多数应用场合扫描的过程中，不可能完全遮蔽环境光，3d扫描哪家好，普通室内场合下，依靠白光三
维扫描仪投射的强烈白光，就完全可以扫出达到要求物体的数据。

蓝光三维扫描仪突出的特点是可以过滤多数环境光，在环境光干扰严重的情况下，白光扫描仪无法工作
抑或扫描结果不尽人意，这时，蓝光扫描仪凭借自己特点优势，就能充分发挥作用了。
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