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产品详情

乡镇卫生院污水处理设备

  介绍此设备之前，让我先了解一下医院污水，医院的污水，除一般生活污水外，还含有化学物质、放
射性废水和病原体。因此，必须经过处理后才能排放，特别是传染病房排出来的污水，须经消毒后才可
排放。无集中式污水处理设备的医院，对有传染性的粪便，必须单独消毒使其无害化。常用有二氧化氯
，臭氧。对含同位素的污水，应按同位素处理要求处理。医院污水在处理过程中，沉淀的污泥含有大量
的细菌、病毒，须经消毒或高温堆肥后方可用作肥料。

   中国水资源人均占有量少，空间分布不平衡。随着中国城市化、工业化的加速，水资源的需求缺口
也日益增大。这样的背景下，污水处理行业成为新兴产业，目前与自来水生产、供水、排水、中水回用
行业处于同等重要地位。

虽然由于国家和各级对环境保护重视程度的不断提高，中国污水处理行业正在快速增长，污水处理总量
逐年增加，城镇污水处理率不断提高。但目前中国污水处理行业仍处于发展的初级阶段。

一方面，中国目前的污水处理能力尚跟不上用水规模的迅速扩张，管网、污泥处理等配套设施建设严重
滞后。另一方面，中国的污水处理率与发达国家相比，还存在着明显的差距，且处理设施的负荷率低。

因此中国应完善污水处理的法规，建立监管体制，创建合理的污水处理收费体系，扶植国内环保产业发
展，推进污水处理行业的产业化和市场化。污水处理行业是一个朝阳产业，发展前景十分广阔。中国将
在十一五”期间投资3000亿元以推进城市污水处理和利用，中国污水处理行业由此迎来高速发展期。

医院污水的水质特点是含有大量的病原体─病菌。如结核病医院污水，每升可检出结核杆菌几十万至几
百万个。医院污水还含有药剂、试剂等多种 化学物质。利用放射性同位素手段的医院的污水还含有放射
性物质。医院污水的水量与医院的性质、规模及所在地区的气候等因素有关，按每张病床计一般为每



天200 - 1000升。

医院污水处理主要是消毒，即杀灭病原体。常用的方法是二氧化氯消毒加生化的工艺原理。

适宜住宅小区、医院疗养院、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、水产加工厂、牲蓄加工厂、乳
品加工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水，如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有
机污水处理，主要目的将生活污水和与之相类似的工业有机废水处理后达到回用水质要求，使废水处理
后资源化利用。

二、型号规格：

   本公司生产的埋地式生活污水处理设备有WHZYT-1型模块式、WSZ-
wh型玻璃钢两大系列，处理量共30多种规格。

三、乡镇卫生院污水处理设备主要特点：

   1可埋入地表下

   2全自动控制，不需人员管理

   3无污泥回流

   4操作简单、维护方便

   5噪声低，无异味

   6使用寿命长

四、工艺说明

 
乡镇卫生院污水处理设备WHZYT-1型设备的设计主要是针对生活污水和与之类似的工业有机污水的 处
理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术—接触氧化法，水质参数按一般生活水水质，
进水BOD 20Omg/l出水BOD 20mg/l指标设计，总共有六部份组成：1初沉池；2接触氧化池；3二沉池；4
消毒池、消毒装置；5污泥池；6风机房、风机。

  

洁水神注塑成型塑料三格化粪池销售网络遍布全国各地，加强型雨水收集模块，是新农村建设积极推广
的环保产品。

一、主要特点：

1、设计理念先进，污水环流式流动，污水处理能力比同等容积的传统化粪池至少提高两倍以上。

2、优化结构设计，工艺技术成熟，产品强度高，耐酸碱，防腐蚀。

3、节约用水，每次冲厕用水量为0.3升左右。



4、无异味，无苍蛆，不渗漏，不污染地下水。

5、产品的密封性和牢固性好，确保厌氧化粪的功能。

6、对粪便进行无害化处理，避免粪便传播各种疾病，可防止对空气、土壤、水的污染，保护环境。

7、轻便。便于运输，安装方便快捷。

8、省工，雨水收集蓄水模块，省时，使用寿命可达50年以上。注塑成型塑料三格化粪池主要由三大部分
组成：一是沉淀腐化区：   对生活污水进行沉淀，比重大的物质沉入池底进行化粪处理，比重小的部分
浮于水面上层，可从清理口捞出，同时废水在此时产生化粪作用，并培育出适应性和活性很强的微生物
群体，使一部分结构复杂的难分解的有机物被降解为易分解的物质。二是隔板：    将直流水转成环流
水，增加污水在池体内的滞留时间，使污水在池内与沉淀污泥的接触时间更长，产生更多的微生物，高
邮雨水收集，对污水进行分解吞食。三是过滤器处理区：    采用国内外先进的生物膜法处理技术，在
此区域内经过一定时间的培育，收集雨水模块公司，大量微生物在过滤器表面繁殖形成生物膜，污水与
过滤器表面的生物膜接触，污水中的有机物被微生物截留，吸附和分解，从而实现对污水的有效净化处
理。

社区生活污水处理一体化设备

一、产品概述：

该设备采用国际先进的生物处理工艺，在总结国内外生活污水处理装置地运行经验的基础上，结合我公
司自己的研究成果和工程实践，设计出一种可地理设置的成套有机废水处理装置，集去除BOD5、COD
、NH3-N于一身，具有技术性能稳定可靠，处理效果好，投资省，自动化运行，维护操作方便，不占地
表面积，不需盖房，不需采暖保温等优点。地面之上可种花草，不影响周围环境。

该设备适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学校、医院、高速
公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工
业有机废水的处理和回用。该设备处理污水，水质达到国家排放标准。我公司可根据用户要求同时配套
中水回用设备。

二、产品特点：

1、埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。

2二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混
合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的使用性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定
，不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱模，在同样有机物
负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。

3、生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，产泥量少，仅需
三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。

4、该地理式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。

5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专
人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。



三、使用方法：

1、能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水;

2、采用碳钢防腐、不锈钢、玻璃钢结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达50年以上；

3、装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表以；

四、适用范围：

1、宾馆、饭店、疗养院、医院；

2、住宅小区、村庄、集镇；

3、车站、飞机场、海港码头、船舶；

4、工厂、矿山、旅游景点、风景区；

5、与生活污水类似的各种工业有机废水。

高邮雨水收集-江苏洁水神污水处理-加强型雨水收集模块由江苏洁水神环境工程科技有限公司提供。江
苏洁水神环境工程科技有限公司（jieshuishen.com）是从事“雨水收集,雨水收集系统,PP模块,污水处理设
备,净水处理设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢
迎来电咨询！联系人：蔡经理。
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